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SmartHome mobilna aplikacia

STIAHNUTIE A NAINSTALOVANIE
APLIKACIE

V sluzbe pre aplikacie (Google Play
Store, Apple App Store) vyhladajte vyraz . . T
,SmartHome" a najdite aplikdciu SmartHome. : St"-’!hn_'te a_pllkacm =
Stiahnite si a nainstalujte ju do telefénu. : aktivujte si produkt.
Aplikaciu si mozete stiahnut aj naskenovanim

QR kdédu z tejto strany.

GETITON
>’ Google Play

— a
# Download on the -
| @& App Store
............................................................................ BB .o oon00ccacooc oo o
POUZIVANIE APLIKACIE é CASOVAC
2 Uzivatel moze ovlddat zapnutie a vypnutie : Na tyzdennej baze si uzivatel moze presne
klimatizacie, prevadzkovy rezim, teplotu, : na minutu nastavit ¢asy zapnutia a vypnutia
rychlost ventilatora a dalsie funkcie. : klimatizacie. Taktiez si moze zvolit cyklus, aby
: bola klimatizacia pod dohladom kazdy tyzden
: podla planu.
| =
- p— 1 Every day
E e
: \ O ) \ o /2
............................................................................ PU——— /[
SLEEP CURVE (KRIVKA SPANKU) § CHECK (KONTROLA)
Uzivatel si moze prisposobit pozadované : S touto funkciou méze uzivatel jednoducho
cielové teploty pre spanok. skontrolovat prevadzkovy stav klimatizacie. Po

dokonceni sa daju zobrazit polozky, ktoré su
v poriadku, polozky ktoré si mimo normalu
ako aj podrobné informéacie.




Al ECOMASTER

Al algoritmus na zaklade milidrd vopred naucenych dat vyberad

najvhodnejsi spdsob prevadzky,

¢im predchadza neprijemnostiam

spdsobenym nadmernym chladenim alebo vykurovanim.

ALGORITMUS SAMOUCENIA
Klimatizacia zbiera udaje o svojom fungovani aj o spravani pouzivatela
a analyzuje ich. Na ich zaklade prispésobuje svoje fungovanie do
buducna, aby fungovala najuspornejsie a regulacia frekvencie kompresora

¢o najplynulejsia.

GEARSHIFT - REGULACIA VYKONU

V rezime chladenia maximalizuje jednotka svoj vykon do 100%/75%/50%.

V zmysle energetickej
najoptimalnejSom vykonovom rozmedzi.

REZIM ECO

Uspornosti

pracuje

jednotka vzdy v tom

Ventildtor sa prepne do automatického rezimu a ak je nastavena teplota
pod 24 °C, automaticky sa nastavi na 24 °C, ¢im Setri energiu. Tato funkcia

je dostupna len v rezime chladenia.

REZIM TURBO

Maximalny vykon ohrievania alebo chladenia pre dosiahnutie okamzite

citelnej zmeny teploty.

TEMPEROVANIE NA 8 °C

Zariadenie temperuje na 8°C, ¢im sa zabrani zamrznutiu vodnych
systémov a pripadnému poskodeniu konstrukcie budovy v zimnom
obdobi. S modelmi Oasis Plus + a BreezeleSS+ je mozné temperovat aj na

teplotu 12°C.

RYCHLA A POHODLNA INSTALACIA
Jednotka je konstruovana na mimoriadne lahku instalaciu.

OBOJSTRANNY ODVOD KONDENZATU

Odvod kondenzatu je mozny po oboch strandch, ¢o umoznuje vacsiu

MONO A MULTI KOMPATIBILITA
Jednotku je mozné pouzivat v mono aj multi systémoch.

CHLADENIE SERVEROVNE

flexibilitu pri vybere umiestnenia jednotky.

Technické rieSenie jednotky ju robi vhodnym aj na chladenie serverovne,

1W POHOTOVOSTNY REZIM

¢o dokaze spinat aj pri extrémnych vonkajsich teplotach.

V pohotovostnom rezime zariadenie spotrebu iba 1 W.

SLEDOVANIE SPOTREBY ENERGIE
V aplikacii je mozné sledovat spotrebu elektrickej energie zariadenia.

ZISKAVANIE INFORMACII, SERVISNY REZIM

Podrzanim tlacidiel LED a Swing po dobu 7 sekund je mozné na displeji
zobrazit rézne prevadzkové parametre, respektive spristupni sa servisny
rezim, ktory umoznuje programovanie zariadenia pre instalatérov.

JINIAVTHD V JINIANM INNIDN
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FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU
Extrémne hustd mriezka filtra zachytdva aj tie najjemnejSie prachové
Castice zo vzduchu.

IONIZATOR
Na neutralizaciu drobnych znecistujucich ¢astic vo vzduchu vytvara
pozitivne a negativne iony.

UV-C DEZINFEKCIA
Stlacenim tlacidla Fresh sa aktivuju UV-C led diody na dezinfekciu
vymennika tepla.

I-CLEAN (56°C)
Ochladenie vyparnika pod -30 °C a jeho nasledné zahriatie na 56 °C.
Tymto procesom sa vymennik tepla sterilizuje.

FILTER COLD CATALYST
Nic¢i virusy, baktérie, a tym pdadom poskytuje vynikajucu ochranu
astmatikom, alergikom a ludom, ktori trpia plicnymi chorobami.

PRIME GUARD

PrimeGuard je technoldgia so Specidlnym grafénovym povlakom, ktora
je az 12,5-krat odolnejsSia voci kordzii nez tradic¢né riesSenia. Zabezpecuje
tak zivotnost 20-50 rokov a stabilni prevadzku aj v slanom alebo
znecistenom prostredi.

SAMOODMRAZOVACIA FUNKCIA VONKAJSEJ JEDNOTKY
Po odstaveni vonkajsia jednotka obrati smer otacania ventilatora, tym sa
vacsina usadeného prachu odstrani z vymennika tepla.

DETEKCIA NiZKEJ HLADINY CHLADIVA

Okamzita diagnostika poruch pri Uniku chladiva (zobrazenie EC kodu).
V pripade nedostatku chladiva Vas zariadenie upozorni na jeho nizku
hladinu.

OHREV VANICKY KONDENZATU
Zabranuje zamrznutiu kondenzatu vo vanicke vonkajsej jednotky.

OHREV KOMPRESORA
Urychluje dosiahnutie prevadzkovej teploty kompresora, aby bolo jeho
mazanie olejom ¢o najskér dostatocné.

AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA PORUCH

V pripade poruchy jedného teplotného snimaca klimatizacia pokracuje
v prevadzke so zobrazenim chybového kédu; pri poruche viacerych
teplotnych snimacov sa zariadenie vypne.
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KOMFORTNE PRUDENIE VZDUCHU

INTELIGENTNE OKO
Infra senzor reaguje na pritomnost Ludi v miestnosti a v pripade ich
odchodu sa po 30 minutach znizi vykon.

FOLLOW ME
Teplotny senzor v dialkovom ovladdac¢i meria teplotu v miestnosti
a reguluje teplotu podla daného senzoru.

NOCNY REZIM - FUNKCIA SLEEP

V noc¢nom rezime zariadenie nepretrzite reguluje svoj vykon na
pozadované minimum, ¢im zaistuje no¢ny komfort a optimalnu spotrebu.
Uc¢innejsi spanok je zabezpeceny tym, ze zariadenie v rezime chladenia
postupne nechava teplotu vnutorného vzduchu narast o 2°C a v rezime
kurenia zas klesnut o 2°C. Pritom bezi potichu a Setri energiu.

OVLADANIE CEZ WI-FI
Zariadenie je vybavené Wi-Fi ovladanim, ktoré je mozné riadit
prostrednictvom mobilnej aplikacie SmartHome.

KONTROLA VLHKOSTI
V rezime odvlhc¢ovania jednotka vysusi vzduch na nastavenu hodnotu
vlhkosti a nasledne bude udrziavat tuto hodnotu.

NASTAVENIE TEPLOTY PO 0,5 °C
Nastavenie pozadovanej teploty vzduchu je odstupriované po 0,5 °C.

TICHY REZIM
V tichom rezime ,,silent mode” sa vonkajsia aj vnutorna jednotka nastavia
na najtichsiu moznu prevadzku.

FUNKCIA NACASOVANIA

Moznost nacasovat jedno zapnutie a vypnutie zariadenia s polhodinovym
odstupriovanim. Na tyzdennej baze si uzivatel mdze presne na minutu
nastavit ¢asy zapnutia a vypnutia klimatizacie.

PAMAT POLOHY LAMELY
Pri kazdom restarte sa lamely nastavia ako boli nastavené pri
predchadzajucej prevadzke.

AUTOMATICKY RESTART
V pripade vypadku prudu sa pristroj automaticky zapne podla
prednastavenych parametrov.

NASTAVITELNA LAMELA V ROZSAHU 180° ]
Chladenie smerom nahor bez prievanu s pridenim vzduchu pozdIZ stropu.
Pri vykurovani prudi teply vzduch smerom nadol v podobe vodopadu.

STVORSMERNE MOTOROVE PRUDENIE VZDUCHU

Stvorsmerny automaticky motorovy pohyb lamiel (horizontdlne aj
vertikalne) pre rovnomerné prudenie vzduchu, ktoré je nastavitelné
dialkovy ovladacom.

BEZSTUPNOVY VNUTORNY VENTILATOR
Zariadenie ovldda Siroky rozsah otacok vnutorného ventilatora.
Vnutorny ventilator je plynule regulovatelny od rezimu Silent az po Turbo.

BREEZE AWAY

Horizontdlna lamela vnutornej jednotky sa zastavi v najvyssej polohe,
pricom vertikdlne lamely sa za¢nu pohybovat odvratnym smerom, aby
na uzivatela nefukal studeny vzduch.

FUNKCIA BREEZELESS

Perforovand lamela je vybavend tisickami drobnych dierok v tvare
presypacich hodin odlisSnej velkost a s rozlicnym smerovanim, ktoré
rozptyluju prudenie chladného vzduchu pre prijemny chladiaci efekt
bez prievanu.




Kvalita a bezpecnost

Certifikaty

EUROVENT W

* Eurovent je svetovou jednotkou v oblasti certifikacie HVAC sektora (vykurovanie - rekuperacia
- klimatizac¢na technika-chladenie), ktory preukazuje sulad s eurdpskymi a medzinarodnymi
normami

e Vo svojich akreditovanych laboratdridch poskytuju déveryhodné udaje o vykone a energetickej
uc¢innosti, tym prispievaju k vacsej transparentosti produktov, najma udaje na energetickom
Stitku

e Certifikacia nie je povinna procedura, avSak Midea sa jej zuCastnuje uz roky,kedze je zastancom
regulacie eurdpskeho trhu

e Vysledky certifikacného procesu su dostupné vsSetkym koncovym pouzivatelom na celom
svete na web stranke https://www.eurovent-certification.com/

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CE oznacenie zhody

e VSetky zariadenia Midea disponuju vyhlasenim o zhode CE od vyrobcu.

» Vyhldsenie o zhode spolu s oznacenim CE uistuje pouzivatela, ze zariadenie spina vsetky
prislusné smernice a normy*“

* Predpisy sa tykaju energetickej ucinnosti, akustického vykonu, elektrickych a
elektromagnetickych Uc¢inkov zariadenia na zivotné prostredie alebo pouzivania nebezpecnych
latok

©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



Funkcie

Nazov funkcie Pro R290 Solstice Plust BreezeleSS+ Pro Save Pro £ Save

Xtreme Save Oasis All Easy  Xtreme BreezeleSS Xtreme

Al Ecomaster ° m
Algoritmus samoucenia ° )<> 5
Gearshift - regulacia vykonu ° . ° ° . ° ° ° g %
Rezim ECO ° ° ° ° ° ° ° ° é E
Rezim Turbo ° ° ° ° ° ° ° ° % =
Temperovanie (8°C a vybr. typy 12°C) ° ° ° ° . ° ° ° %
Rychla a pohodIna instaldcia ° ° i
Obojstranny odvod kondenzatu ° ° ° ° ° ° ° "(-'g',
Mono a multi kompatibilita . . . . . . . E E‘
Chladenie serverovne ° ﬁ ﬂ
1W pohotovostny rezim . . ° ° ° ° ° ° % 5
Sledovanie spotreby energie ° ° ° ° - (i,
Ziskavanie informacii, servisny rezim ° ° ° ° . ° . ° L
Filter s vysokou hustotou ° ° ° ° ° ° ° ° 8
lonizator ° ° ° ° § =3
ZzQ
UV-C dezinfekcia ° i g
I-Clean (56 °C) . . . . . . . . § <
Filter Cold Catalyst . . . . . . . o =
Prime Guard ° E
Vonkajsie samooprasovanie ° ° ° ° . ° ° ° %, E;
Detekcia nizkej hladiny chladiva ° ° ° ° ° ° ° ° (|2 §
Ohrev vanicky kondenzatu ° ° ° ° ° ° ° ° ':;_Z :
Ohrev kompresora ° ° ° . . ° ° ° é E
Nudzovy rezim ° ° ° ° . ° ° ° o 8
Automaticka diagnostika portch ° ° ° ° ° ° ° :%‘
Inteligentné oko ° °
Follow Me ° ° ° ° ° ° ° °
Sleep (nocny rezim) ° ° ° ° ° ° ° °
Ovladanie cez WiFi ° ° ° ° ° ° ° °
Regulacia vlhkosti ° ° ° ° °
Nastavenie teploty po 0,5 °C . ° ° ° °
Rezim Silent ° ° ° ° ° ° ° °
Casovac . . ° ° ° o . .
Pamaéat polohy lamely ° ° ° ° . ° ° °
Auto reStart ° ° ° ° ° ° ° °
ézérlr}ceme motorové prudenie ° ° o N ° N . N § b
Bezstupnovy vnutorny ventilator ° ° ° ° ° ° ° ° ‘E. g
Breeze Away ° ° ° ° ° ° ° ° % _‘;‘:‘
Funkcia Breezeless ° ° 25




Infra ovladac RG1OA(G2$)/BG EF

Pre Xtreme Save Pro R290

Volba
rezimu

Rezim
ECO / GEAR

Zapnutie /

-_
vypnutie El

Srianifiiag ==

Zvysenie
teploty

Potvrdenie

- Znizenie
Nastavenie

teploty

Regulacia
rychlosti
ventildtora .1" [
& | [ e —————
o o |
!
Podsvietenie Funkcia
VYP / ZAP I-Clean
L Mides

nfra oviada¢. RGT0E21(2HS)/BGEF

Pre Solstice

. Funkcia Al
Volba
resimuy Ecomaster

Zapnutie / | Zvysenie
vypnutie teploty

Nastavenie

Potvrdenie

Znizenie
teploty

Casovaé

Regulacia
rychlosti
ventildtora

Funkcia

Pamat
polohy
lamiel

(vertikdlna)

Regulacia
vlhkosti
vzduchu
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Infra ovladac RG1OP1(2HS)/BGEF

Volba

rezimu

Zapnutie /
vypnutie

Nastavenie

Znizenie
teploty

Regulacia
rychlosti
ventilatora

Rezim
Turbo

Podsvietenie
VYP / ZAP

Infra ovladac RG]ON(ZHS)/BGEF

Volba

—Jlu'- o | (e

o | iy | |

|_l|—| Liir |—
Cijches

Funkcia

inteligent-
ného oka

Zvysenie

teploty

Potvrdenie

Casovac

Rezim

ECO / GEAR

Pamat

polohy
lamiel

Regulacia

rezimu

Zapnutie /

vlhkosti
vzduchu

Pre BreezeleSS+

Funkcia

vypnutie

Nastavenie

BreezeleSS

Zvysenie

Znizenie
teploty

Regulacia

R,
ch
@i
{bdae [_ (s
e : =

teploty

Potvrdenie

Casovaé

rychlosti
ventildtora

Rezim

Turbo

Podsvietenie

Rezim

ECO / GEAR

Pamat

e | ey | R
.T|:-|_
3

polohy
lamiel

Funkcia

VYP / ZAP

I-Clean

Pre Oasis Plus+

1



Infra ovladac RG10L1(2HS)/BGEF

Pre All Easy Pro

Funkcia
inteligent-
ného oka

Volba
rezimu

Zapnutie / Ztgaslz?;e
vypnutie
Nastavenie L Potvrdenie
|- |~ T e
e — ]
Znizenie Fd N Casovag

teploty . 3
—L": > M

Regulacia Rezim

rychlosti |y | |
ventilatora "'- pact 1.1 . > I ECO/ GEAR
| i
Rezim Pamat
polohy
iree lamiel
o~
s
Regulacia

vlhkosti
vzduchu

nfra ovisdac RGTOA1(G2S)/BGEF

Pre Xtreme Save Pro

Volba
rezimu

Rezim
ECO/ GEAR

Zapnutie / Zvysenie

-.
vypnutie El..l o teploty

Sridnifiing ==
Potvrdenie
) d
pet) | [ 2 —— o
T Znizenie
.-I teploty

Regulacia | Pamat
rychlosti y polohy
ventilatora lamiel
vy | o ey E—
] o | o]
Rezim !
Turbo
i i Funkcia
I-Clean
L Midea
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Infra ovladac RG1ON7(2HS)/BGEF

Pre BreezeleSS E

Funkcia
Breezeless

Zvysenie

Zapnutie /
teploty

vypnutie

A fEfie ;

Potvrdenie

Nastavenie

Casovaé

Znizenie
teploty

Regulacia e — mos

rychlosti Y J i) (2 e7im

ventilatora < _':I.._d'.._._]_ ECO / GEAR
o] B [

Funkcia
okamzitého
chladenia /
vykurovania

Podsvietenie
VYP / ZAP

Pamat
polohy
lamiel

Funkcia
Air Magic+

nira oviscse RGTOA(B2S)/BGEF

Pre Xtreme Save

Rezim
ECO / GEAR

rezimu

Zapnutie / Zvysenie
teploty

vypnutie

Nastavenie

B o
Potvrdenie f/ (h \l Ztnfiler;ie
I-‘ Tl oM L.-Il eploty

Regulacia

rychlosti 4 kum I -.|-u'.|. _.'.!'5—

ventilatora

L} “I ] | |
G —

Funkcia
Breeze
Away

Podsvietenie '-H a4 Funkcia

I-Clean

VYP / ZAP
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KOMPLEXNA OCHRANA ZDRAVIA

Aj u vas doma!

Dezinfekcia UV svetlom

UV-C led dioédy osvetluju vymennik tepla a dezinfikuju ho.
(Nedezinfikuju vzduch ale zabranuju rastu mikroorganizmov.)

magic

Super ionizator a dvojity filter

Dvojity ochranny systém zabezpedi Cisty, cerstvy a zdravy vzduch pri kazdom nadychu.
Po zapnuti, zabudovany Air Magic pristroj generuje idny, aby znicil vSetky baktérie

a prach, ktory sa nachadza vo vzduchu. Po tomto systém vyfiltruje Skodlivé mikrocastice
cirkulaciou vzduchu cez dvojity filter.

FILTER COLD CATALYST

Eliminuje virusy a baktérie, ¢im poskytuje vynikajucu ochranu ludom s astmou, alergiami
a Ludom s ochorenim priedusnice alebo pltc.

steri izacia

99.9%

sterilizacia :
o - - /' d - . : __.
56 °C Sterilizacia 7y
i i
Klimatizacia ohreje povrch vnutorného vymennika o

tepla na 56°C, ¢im znic¢i 99,9 % baktérii a tymto
zabrani ich mnozeniu.

14



_ réodukw%zap@rne iony (anlony) y4 okcﬁeho zduchu a tak .
=y eutrallzu1e castice ZneCIStUJUCIca latok pritomné vo vzduchu
v uzavretych priestoroch. < o

5 . @
Zvieracie Roztoce Plesne Pel Baktérie Vyfukové
chlpy plyny

FILTER S VYSOKOU Mikrofilter
HUSTOTOU

15



] Energeticka uéinnost

A+++ / A++

XT R E M E SAV E P R o (chladenie / vykurovanie)

R290 SPLIT N

Ekologicky, energeticky uUsporny, pripraveny na buducnost

¥ .
i o ¥ NXTREME
il ; _ f SAVE R290

| ' e Chladivo R290

: ' « Volitelny Multi Function Board*

o Automatické 4-smerné prudenie vzduchu
o Nizka napln chladiva




R290

Ekologické chladivo

R290 je prirodné chladivo s mimoriadne nizkym potencidlom
globdlneho oteplovania (GWP).
Jeho vplyv na Zivotné prostredie patri medzi najnizsie spomedzi dnes pouzivanych chladiv, kedze

ide o nefludrovany plyn. Neobsahuje chemické zlozky, ktoré by sa ako sklenikové plyny uvolfhovali
do atmosféry.

2088
* Potencial globalneho oteplovania (GWP): @

Cl u .
- -, —J
R290 R32 R410A
(HO) (HFO) (HFO)

* Na zaklade vyskumu a publikacie IPCC Climate Change 2021: The Physical Science Basis je 100-roc¢na
hodnota GWP pre R290 (propan) stanovena na Urovni 0,02. Vypocty zohladnuju kratku zivotnost
propanu v atmosfére a jeho rozkladné procesy, ¢o vedie k nizSiemu klimatickému dopadu v porovnani
s predtym pouzivanou priemyselnou standardnou hodnotou (=3).

Nizke GWP
skutocna ochrana zivotného prostredia

Globalny potencial oteplovania chladiva R290 je mimoriadne nizky, vdaka comu predstavuje ovela
udrzatelnejsiu volbu v porovnani s tradicnymi chladivami.

Zatial ¢o spoloc¢nost stale pouziva velké mnozstvo syntetickych chemickych latok, ktoré znecistuju
poddu a vodné zdroje a maju preukazatelne skodlivy vplyv na ludské zdravie, R290 je uhlovodikové
(HC) chladivo, ktoré nepatri medzi fluérované uhlovodiky (HFC). Jeho rozklad nie je toxicky a nepos-
kodzuje zivotné prostredie.

Chladivo Molekulovy vzorec Obsah fludru %

R22 CHF2CI 22%

R32/R125 26.16%

CHzF2 36.49%

0%
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N St r200 SPLIT

Split jednotka

PGP2X-09 PGP2X-12

MSAGBU-09HRFN7 MSAGBU-12HRFN7

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka MOX331-09HFN7 MOX331-12HFN7

V, Hz,

Napajacie napatie Fiza 220-240, 50,1
Btu/h 9000 12000
Chladenie’
. kW 2,6 35
Menovity
vk
LELL Btu/h 10000 13000
Vykurovanie?
kW 2,9 38
Max. odber prudu A 10,5 10,5
SEER W/W 8,8 8,5
Energeticka trieda® Chladenie A+++ A+++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,6 4,6
Energeticka trieda® Vyquovanle . A++ A++
Vykon (v miernom podnebnom pasme)
. Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu CREElST £ SHEEng / miEs m3/h 520/370/310 520/370/310
Hladina akustického Vnutorna jednotka
el s / Siresi / miEep) dB(A) 39.0/34.5/20.5 39.0/34.5/20.5
Vnutorna jednotka
. - dB(A 53 53
Hladina akustického (vysoky stupen) )
vk
CELEIE Vonkajsia jednotka dB(A) 59 59
é“:t\?;”ﬁ)]edmwa mm 835x295x208 835x295x208
Cisté rozmery Vonkaigia iednotk
onkajsia Jecnotka mm 805x554x330 805x554x330
(S xvxh)
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 8,4 /332 8,4 /332
(\tornajednotia mm 905x290x355 905x290x355
Rozmery balenia N Re—
CIEEEE [Selmode) mm 915x615x370 915x615x370
(S xvxh)
Hrubd hmotnost Vnutornd/Vonkajsia jednotka kg 1,1/36,1 1,1/ 36,
Rozmery 2 Kvapalina mm 26,35 26,35
motnost . .
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52
Max. dizka potrubia m 10 10
Dizk trubi
suclEsit Max. vyskovy rozdiel 5 s
vnutorna - vonkaijsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 0,38 / R290 0,38 / R290
Odporucana velkost miestnosti m? 16~-23 16~-23
Rozpatie noziciek mm 5N 51
NS Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
napajania
, , V rezime chladenia “C -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
rozsah .. .
V rezime vykurovania °C -15 —24 -15—24

mummar Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategorii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
' 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB

2: VWykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB

3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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GEARSHIFT OBOJSTRANNY FILTER S VYSOKOU SAMOOPRASOVACIA FOLLOW ME CASOVAC STVORSMERNE
ODVOD HUSTOTOU FUNKCIA VONKAJSEJ MOTOROVE PRUDENIE
KONDENZATU JEDNOTKY VZDUCHU
& T B)< N
EC N
/1N
REZIM ECO MONO A MULTI I-CLEAN DETEKCIA NiZKEJ FUNKCIA SLEEP PAMAT BEZSTUPNOVY
KOMPATIBILITA HLADINY CHLADIVA POLOHY VNUTORNY VENTILATOR
LAMELY
\ls
{1 %<
I' \
1w FILTER COLD OHREV VANICKY OVLADANIE AUTOMATICKY BREEZE
POHOTOVOSTNY CATALYST KONDENZATU CEZ WI-FI RESTART AWAY
REZIM
¥ iy @1
8 dl
# x 3 =
TEMPEROVANIE ZISKAVANIE OHREV TICHY REZIM
NA 8 °C INFORMACII, KOMPRESORA

SERVISNY REZIM

AUTOMATICKA
DIAGNOSTIKA PORUCH
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[ ] Energeticka Géinnost

A+++ / A++

S o I St i Ce S P L I T (chladenie / vykurovanie)

EURDWENT
Komfort optimalizovany pomocou umelej inteligencie \@pﬂ'ﬂ:‘ﬁﬂs&f‘

>oistice :
NE VLASTNOSTI PRODUKTU

. \ naster zaloZzena na umelej inteligencii
' 'yduch vzduchu v rozsahu 180°

b 1la a pohodina instalacia

- Jed AUcny servis . I

1 j ennika tepla P e Guard
% inieé spotreby € "

- INKCla Breeze F



4\| ECOMASTER

Solstice je vybaveny technoldégiou EcoMaster zaloZzenou na
umelej inteligencii od spolo¢nosti Midea, ktord vyuziva
mimoriadne pokrocily algoritmus natrénovany na
miliardach dat s cielom optimalizovat energeticku
ucinnost.

Vdaka technoldgii Al EcoMaster disponuje

Midea Solstice vynikajucimi predikénymi
schopnostami, dosahuje dlhodobo presnu
reguldciu teploty a vyvazuje komfort s
efektivitou - to vSetko pri viac ako 30 %
dodatocnej Uspore energie.

A

S>> >=>E

Velkd Vychadza Sleduje Presna Komfort 4
databaza z viacerych zmeny regulacia a uspora
zdrojov okolitého teploty energie
udajov prostredia
o - 1 » Vd - *
180° nastavitelné prudenie vzduchu
na vyrovnanie izbovej teploty
P T Teply vzduch smerom
. nadol v uhle 180°
Chladenie smerom nahor v uhle s vodopadovym
0° bez prievanu, s prudenim . prudenim

vzduchu pozdiz stropu !

Rychla a

jednoducha
inStalacia
Vyklopna
podpera

Po uvolneni jedinej skrutky je mozné
sklopit spodnu ¢ast vnutornej jednotky a
vysunut integrovanu podperu - vacsi

pracovny priestor a lepsia prehladnost
umoznuju rychlejsiu a pohodlnejsiu montaz.

Vyklopna
podpera

s jednou
skrutkou stabilné upevned

pre bezpecnésa




Solstice SPLIT | '

lit jednotka
Vnutorn dnotka EZ-09RD6-I EZ-12RD6-I EZ-18RD6-I EZ-24RD6-I
EZ-O9RD6H-O EZ-12RD6 EZ-18RD6H-O EZ-24RD6H-O
A iy V, Hz, ~
Napajacie napatie Faza 220-240,50,1
Btu/h 9000 12000 17060 23884
Chladenie!
L kW 2,6 35 5,0 7,0
Menovity
vykon
Btu/h 10000 13000 18425 24908
Vykurovanie?
kW 29 38 54 73
Max. odber prudu A 10,0 10,0 13,5 19,0
SEER W/W 8,8 8,5 8,5 79
Energeticka trieda® Chladenie A+++ A+++ A+++ A++
SCOP W/W 4,6
Energeticka trieda® Vykurovanie A++
Vykon Vnutorna jednotka
i 3
Prietok vzduchu e m3/h 650/360/150 800/450/220 950/600/340 1150/790/445
Hladina akustického Vnutorna jednotka
tlaku (sl /) Sredng /i) dB(A) 39/25/19.0 39/26/20 43/28/21.5 46/32.5/21.5
Vnutorna jednotka
. - dB(A 56 57 58 60
Hladina akustického  (vysoky stupen) A
ykon
b Vonkajsia jednotka dB(A) 62 63 65 68
é”:t\f’[(”ﬁ;ed”c’tka mm  723x286x199  813x289x201  975x308x218  1055x330x231
Cisté rozmery Vonkaigia iednotk
Crvit mm  765x555x303  765x555x303  890x673x342  890x673x342
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 7,5/23,1 8,0/23,1 10,2/37.8 13,0/41,0
é”:t\f’;”ﬁ)]edmtka mm  780x365x270  870x365x270  1065x385x300  1130x310x405
Rozmery balenia Vonkaiia jednotk
Gy mm  887x610x337  887x610x337  995x740x398  995x740x398
Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 9,6/25,4 10,4/25,4 13,3/41,0 16,4/44,0
Rozmery 2 Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 26,35
motnost : ;
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7 12,7
Max. dizka potrubia m 25 25 30 50
Dizka potrubia ~ sekovy rozdiel
EP WRIKOAY [OERIIE] m 10 10 20 25
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo ndplne chladiva kg/typ 0,55/ R32 0,58 / R32 0,85/ R32 1,08 / R32
Odporucana velkost miestnosti m? 12-18 16~23 23-33 32-47
Rozpatie noziciek mm 452 452 663 663
MIeS’t.O . Vonkajsia jednotka
napajania
R R V rezime chladenia °C -15—50
Prevadzkovy
rozsah . .
V rezime vykurovania °C -25—24

e lvn_wn.-rr Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty méZete pozriet na: www.eurovent-certification.com
R ol b 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
‘ 2: Viykurovanie: Vnutornd teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB

3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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OBOJSTRANNY FILTER S VYSOKOU PRIME GUARD FOLLOW ME NASTAVENIE NASTAVITELNA
ECOMASTER ODVOD HUSTOTOU TEPLOTY PO 0,5 °C LAMELA V
KONDENZATU ROZSAHU 180°
h . z E '
e e ] e (&) - @2 2
(+] 4
W IONIZATOR SAMOOPRASOVACIA FUNKCIA SLEEP TICHY REZIM STVORSMERNE
POHOTOVOSTNY FUNKCIA VONKAJSEJ MOTOROVE PRUDENIE
REZIM VZDUCHU
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MONITOROVANIE I-CLEAN DETEKCIA NiZKEJ OVLADANIE CASOVAC BEZSTUPNOVY
SPOTREBY ENERGIE HLADINY CHLADIVA CEZ WI-FI VNUTORNY VENTILATOR
. ¢
REZIM ZISKAVANIE FILTER COLD OHREV VANICKY KONTROLA PAMAT BREEZE
TURBO INFORMACII, CATALYST KONDENZATU VLHKOSTI POLOHY AWAY
SERVISNY REZIM LAMELY
# . N4
%: S 1N
TEMPEROVANIE OHREV AUTOMATICKY
NA 8 °C KOMPRESORA RESTART
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solstice SPLIT [N © |

Menovity
vykon

Vykon

Rozmery a
hmotnost

Miesto
napajania

Prevadzkovy
rozsah

Napajacie napéatie

Chladenie’

Vykurovanie?

Max. odber prudu

SEER

Energeticka trieda®

SCOP

Energeticka trieda®

Prietok vzduchu

Hladina akustického

tlaku

Hladina akustického

vykonu

Cisté rozmery

Cista hmotnost

Rozmery balenia

Hrubd hmotnost

Priemery potrubia

Dizka potrubia

Chladenie

Vykurovanie
Vnutorna jednotka
(vysoky / stredny / nizky)

Vnutorna jednotka
(vysoky / stredny / nizky)

Vnutorna jednotka
(vysoky stupen)

Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka
& xvxh)

Vonkajsia jednotka
(S xvxh)

Vnutorna/Vonkajsia jednotka

Vnutorna jednotka
(S xvxh)

Vonkajsia jednotka
(8 x v xh)

Vnutorna/Vonkajsia jednotka
Kvapalina
Plyn

Max. dizka potrubia

Max. vyskovy rozdiel
vnutorna - vonkaijsia jednotka

Mnozstvo naplne chladiva

Odporucana velkost miestnosti

Rozpatie noziciek

V rezime chladenia

V rezime vykurovania

V, Hz,
Faza

Btu/h
kW
Btu/h

kW

W/W

W/ W

m3/h
dB(A)
dB(A)

dB(A)

m
kg/typ
mZ

mm

“C

“C

EZB-O9RD6-|

EZ-O9RD6H-O

9000
2,6
10000
2,9
10,0
8,8

A+++

650/360/150
39/25/19.0
56
62
723x286x199
765x555x303
7,5/23,
780x365x270
887x610x337
9,6/25,4
26,35
29,52
25
10
0,55/ R32
12-18

452

EZB-12RD6-| EZB-18RD6-I
EZ-12RD6H-O  EZ-18RD6H-O
220-240,50,1
12000 17060
3,5 5,0
13000 18425
3.8 54
10,0 13,5
8,5 8,5
A+++ A+++
4,6
A++
800/450/220 950/600/340
39/26/20 43/28/21.5
57 58
63 65
813x289x201 975x308x218
765x555x303 890x673x342
8,0/23] 10,2/37,8
870x365x270  1065x385x300
887x610x337 995x740x398
10,4/25,4 13,3/41,0
26,35 6,35
29,52 @12,7
25 30
10 20
0,58/ R32 0,85/ R32
16~23 23-33
452 663

Vonkajsia jednotka

-15—50

-25—24

EZB-24RD6-|

EZ-24RD6H-O

23884
7.0
24908
7.3
19,0
7,9

A++

150/790/445
46/32.5/21.5
60
68
1055x330x231
890x673x342
13,0/41,0
1130x310x405
995x740x398
16,4/44,0
6,35
12,7
50
25
1,08 / R32
32-47

663

e lvn_wn.-rr Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty méZete pozriet na: www.eurovent-certification.com
k 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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OBOJSTRANNY FILTER S VYSOKOU PRIME GUARD FOLLOW ME NASTAVENIE NASTAVITELNA
ECOMASTER OoDVOD HUSTOTOU TEPLOTY PO 0,5 °C LAMELA V
KONDENZATU ROZSAHU 180°
d - z H *
o ] N . g @ = 5
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GEARSHIFT W . IONIZATOR SAMOOPRASOVACIA FUNKCIA SLEEP TICHY REZIM STVORSMERNE
POHOTOVOSTNY FUNKCIA VONKAJSEJ MOTOROVE PRUDENIE
REZIM VZDUCHU
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REZIM ECO MONITOROVANIE I-CLEAN DETEKCIA NiZKEJ OVLADANIE CASOVAC BEZSTUPNOVY
SPOTREBY ENERGIE HLADINY CHLADIVA CEZ WI-FI VNUTORNY VENTILATOR
]
; E ¢
REZIM ZISKAVANIE FILTER COLD OHREV VANICKY KONTROLA PAMAT BREEZE
TURBO INFORMACII, CATALYST KONDENZATU VLHKOSTI POLOHY AWAY
SERVISNY REZIM LAMELY
# . A\,
%; @ S 1N
TEMPEROVANIE OHREV AUTO[“IATICKY'
NA 8 °C KOMPRESORA RESTART
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Energeticka ucinnost
A+++ / A+++

OASIS Plus+ SPLIT G

EUROWEMNT |

Spi¢kova technoldgia vo vasej domacnosti FEAFORMANCE
Y aEm——

OASIS Plus+

SPECIALNE VLASTNOSTI PRODUKTU

............................................... 1

Technické rieSenie vhodné aj na chladenie server 'vh'i!

Ultra vysoka ucinnost chladenia

100 % vykurovaci vykon az do =15 °C

Efektivne vykurovanie aj pri =35 °C
Sledovanie spotreby eneréie

Vysoky komfort vdaka funkcii ,,inteligentného oka*“

e




Upozornenie: Informacie nie st upiné. Pred kup(.)u'a inStalaciou sa vzdy poradte s jednym z nasich oficidlnych distributorov Midea.

Vymennik tepla s hybridnou konstrukciou potrubia @7 a @5 poskytuje mimoriadne
vysoky vykon: pri vonkajsej teplote =15 °C zabezpecuje 100 % vykurovaci vykon.

Vykurovaci vykon (kW)

predchédzajlca generécia oP+

4

I | | -7°C
-15°C
-20°C
-30°C
5°C

-3




OASIS Plus+ SPLIT - -

it jednotka MOPP-12-SP
Vnutorna jednotka MSOPP-0O9HRFN8 MSOPP-12HRFN8 MSOPP-17HRFN8
Vonkajsia jednotka MOX330-09HFN8-OPP MOX330-12HFN8-OPP MOX430-17HFN8-OPP
. s V, Hz, ~
Napajacie napatie Faza 220-240, 50,1
Btu/h 9000 12000 17000
Chladenie'
o kW 2,6 35 5
Menovity
vykon
Btu/h 13000 13000 19000
Vykurovanie?
kW 38 38 56
Max. odber prudu A 12 12 12
SEER W/W 9 9,2 8,5
Energeticka trieda® Chladenie A+++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 51 51 4,6
Energeticka trieda® Vyku_rovame . A+++ At+++ A++
Vykon (v miernom podnebnom pasme)
. Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu T Ly m3/h 548/489/383 548/489/383 710/500/400
Hladina akustického Vnutorna jednotka
il (vysokyl/istrednyl/Anizky) dB(A) 42.5/35/20 42.5/35/20 43/36.5/21
Vnutorna jednotka
. N dB(A 60,0
Hladina akustického  (vysoky stupen) A
ykon
PEASE Vonkajsia jednotka dB(A) 63,0 63,0 65
Vnutornd jednotka mm 895x298x248
. G xvxh)
Cisté rozmery R —
it mm 805x554x330 805x554x330 890x673x342
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 12,6/35,2 12,6/35,2 12,6/43,5
é”:t\f’inﬁ)]ed”"tka mm 985x350%370
Rozmery balenia Vonkaigia iednotk
LEMEEIEE [ mm 915x615x370 915x615x370 995x740x398
(S xvxh)
Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 17,3/37,7 17,3/37,7 17,3/46,7
ﬁozmery 'a Kvapalina mm 6,35
motnost . .
Priemery potrubia
Plyn mm @9,52 @9,52 12,7
Max. dizka potrubia m 25 25 30
Dizka potrubia —— :
Max. vyskovy rozdiel
' . e m 10 10 20
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 11/ R32 11/ R32 118 / R32
Odporucana velkost miestnosti m? 12-18 16-23 23-33
Rozpatie noziciek mm 51 51 663
MIeS’t.O . Vonkajsia jednotka
napajania
, .V rezime chladenia °C -15 - 50
Prevadzkovy
rozsah o .
V rezime vykurovania °C -35-30

JE— .‘.._“.." Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty moézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
k bk 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
‘ 2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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GEARSHIFT OBOJSTRANNY FILTER S VYSOKOU  SAMOOPRASOVACIA FUNKCIA NASTAVENIE STVORSMERNE
ODVOD HUSTOTOU FUNKCIA VONKAJSEJ INTELIGENTNEHO TEPLOTY PO 0,5°C MOTOROVE PRUDENIE
KONDENZATU JEDNOTKY OKA VZDUCHU
2 \+) @ 2N
ecd ° S
&3 o’
REZIM ECO CHLADENIE JONIZATOR DETEKCIA NiZKEJ FOLLOW ME TICHY REZIM BEZSTUPNOVY
SERVEROV HLADINY CHLADIVA VNUTORNY VENTILATOR
G ~
z
(i %N :
D | 25
/1N
REZIM 1w I-CLEAN OHREV VANICKY FUNKCIA SLEEP FUNKCIA BREEZE
TURBO POHOTOVOSTNY KONDENZATU NACASOVANIA AWAY

REZIM

TEMPEROVANIE MONITOROVANIE FILTER COLD OHREV OVLADANIE PAMAT
NA 8 °C SPOTREBY ENERGIE CATALYST KOMPRESORA CEZ WI-FI POLOHY
LAMELY
x m NP,
‘g I| \
ZISKAVANIE AUTOMATICKA KONTROLA AUTOMATICKY
INFORMACII, DIAGNOSTIKA PORUCH VLHKOSTI RESTART

SERVISNY REZIM
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Energeticka Géinnost
A+++ / A++

6( 66Z@1€S$+ SPLIT P

EUROWENT
CEI ED

Jemnost prirody zabalena do dizajnu Ny AT AR
S —

Breczeless

SPECIALNE VLASTNOSTI PRODUKTU

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Prvé perforované rieSenie s dvojitou lamelou na svete
Rychle chladenie uz za 6 sekund
Bocny vyduch vzduchu
Chladenie aj pri nizkych vonkajsich teplotach

30




BreezeledS

Uplne novy zazitok z chladenia,
Uplne nova technoldgia vykurovania

TROJSMERNE PRUDENIE VZDUCHU
360° chladenie

Vdaka bo¢nému S-tvarovanému dizajnu zariadenie privadza c¢erstvy chladny alebo
teply vzduch do miestnosti nielen cez predné lamely, ale aj prostrednictvom Specidlne
navrhnutych S-tvarovanych otvorov na pravej a lavej strane.

-  —
I“F““““"“ﬂh|1-.l.l;l-.-.-|-\.._...... e _-_-—-&“

!

|y

R BT K |
e e e T -
/“‘1‘!. ‘
VNIMANIE

JEMNE PRUDENIE VZDUCHU Flexibilné lamely, inovativny dizajn

Nova technoldgia distribtcie vzduchu Kombinované nastavenie technolégii BreezeleSS

Vsetkych 7 928 mikrootvorov v lamelach je navrhnutych a TwinFlap™ umoZfuje flexibilne S iciEl HElC RS

tak, aby rozptylili prud vzduchu do jemného, chladivého, ktoré sa spolahlivo prisposobiyatiiuiEoEE e

no zaroven makkého prudenia smerujiceho do vsetkych
smerov.

@

ULTRA TICHA PREVADZKA

Uplne novy aerodynamicky dizajn vzduchovych kanalov a
ventildtora umoznuje plynuly priechod chladného vzduchu s
minimalnym trenim. Vysledkom je velmi nizka hlu¢nost - iba 20 dB.
Taka nizka hlasitost je prirovnatelna k tichosti rastu kvetin.

So zariadenim BreezeleSS+ si uzijete pokojné, tiché noci s
optimalnou teplotou.
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BreezeleSS sPLIT

Split jednotka

Chladenie'
Menovity
vykon
Vykurovanie?
Max. odber prudu
SEER
Energeticka trieda®  Chladenie
SCOP (v miernom podnebi)
Energeticka trieda® Vyku_rovame .
Vykon (v miernom podnebnom pasme)
Y Prietok vzduchu Vnutorna jednotka
(vysoky / stredny / nizky)
Hladina akustického Vnutorna jednotka
tlaku (vysoky / stredny / nizky)
Vnutorna jednotka
Hladina akustického (vysoky stupen)
vykonu
Y Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
Cisté rozmer Gxvxh)
Y Vonkajsia jednotka
(S xvxh)
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
§xvxh
Rozmery balenia ¢ . ).
Vonkajsia jednotka
(8§ x v xh)
Hruba hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka
Rozmery a .
[ ‘ . Kvapalina
Priemery potrubia
Plyn
Max. dizka potrubia
Dizka potrubia
B Max. vyskovy rozdiel
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo ndplne chladiva
Odporucana velkost miestnosti
Rozpatie noziciek
Miesto
napajania
., .V rezime chladenia
Prevadzkovy
rozsah
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Napajacie napatie

V rezime vykurovania

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

V, Hz, Faza
Btu/h

kW

Btu/h

kW

W/W

W/W

m3/h

dB(A)

dB(A)

dB(A)

kg/typ

m?2

“C

“C

-

MSF4-09-SP

MOX230-09HFN8-BR

9000
2,6
13000
38
10,5
8,5
A+++
4,6
At+
620 /520 / 400
38/33/20
56
62
940 x 325 x 193
765 x 555 x 303
10,6 / 26,4
1055 x 290 x 385
887 x 610 x 337
13,8 /28,8
26,35
@9,52
25
10
0,7 / R32
16 — 23
452
Vonkajsia jednotka
-15 =50

-15—24

MSF4-12-SP

MOX230-12HFN8-BR

220-240, 50,1

12000
35
13000
38
10,5
8,5
A+++
4,6
A++
620 /520 / 400
38/33/20
56
62
940 x 325 x 193
765 x 555 x 303
10,6 / 26,4
1055 x 290 x 385
887 x 610 x 337
13,8 /28,8
26,35
@9,52
25
10
0,7 / R32
16 — 23
452
Vonkajsia jednotka
-15 — 50

-15 — 24

i .‘.._“.." * Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2: VWykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
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GEARSHIFT MONO A MULTI FILTER S VYSOKOU SAMOOPRASOVACIA FOLLOW ME TICHY REZIM STVORSMERNE
KOMPATIBILITA HUSTOTOU FUNKCIA VONKAJSEJ MOTOROVE PRUDENIE
JEDNOTKY VZDUCHU
- z
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ecd | BS
/1N
REZIM ECO 1w . I-CLEAN DETEKCIA NiZKEJ FUNKCIA SLEEP CASOVAC BEZSTUPNOVY
POHOTOVOSTNY HLADINY CHLADIVA VNUTORNY VENTILATOR

REZIM
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REZIM MONITOROVANIE FILTER COLD OHREV VANICKY OVLADANIE PAMAT BREEZE
TURBO SPOTREBY ENERGIE CATALYST KONDENZATU CEZ WI-FI POLOHY AWAY
LAMELY
¥ AR
‘5 I| \N
TEMPEROVANIE ZISKAVANIE OHREV KONTROLA AUTOMATICKY FUNKCIA
NA 8 °C INFORMACII, KOMPRESORA VLHKOSTI RESTART BREEZELESS

SERVISNY REZIM

AUTOMATICKA NASTAVENIE
DIAGNOSTIKA PORUCH  TEPLOTY PO 0,5 °C
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] Energeticka uéinnost
A+++ / A++

ALL=ASY Pro SPLIT

EUROWEMNT |

CERT F i 'ED

Neprekonatelny v jednoduchej a rychlej instalacii RS AR AR

ALLcASY Pro
SPECIALNE VLASTNOSTI PRODUKTU

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

. Rychla a pohodlna inStalacia
Jednoducha montaz
Energeticky Usporna prevadzka
Funkcia rychleho chladenia
Jednoduché cistenie filtra
Funkcia inteligentného oka
Volitelny Multi Function Board*
Funkcia Breeze Away
Mono- a multi kompatibilita

*Volitelny Multi Function Board umoznuje pripojenie nastennych
Jednotiek k centralnemu oviddacu alebo skupinovému ovlddacu.




*V pripade, Ze je pri inStalacii vyska
obmedzend, zariadenie je mozné
namontovat vo vzdialenosti iba

5 cm od stropu.

5¢cm

NizsSia priestorovd naro¢nost*

Energeticka ucinnost Rychle chladenie

Jednoducha udrzba Jednoducha instalacia Rychla montaz

A

Mensie naroky na priestor Jednoduché &istenie Rychle chladenie

()

EC

Energeticka uc¢innost
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ALL=ASY Hro SPLIT |

B g —g

MEX-24-SP
Vnutorna jednotka MSEPBU-O9HRFN8 MSEPBU-12HRFN8 MSEPCU-18HRFN8 MSEPDU-24HRFN8
Vonkajsia jednotka MOX330-09HFN8 MOX330-12HFN8 MOX430-18HFN8 MOX430-24HFN8
Ay o V, Hz, _
Napajacie napatie Faza 220-240, 50, 1
Btu/h 9300 12000 18000 24000
Chladenie'
. kW 2,6 35 53 7,0
Menovity
vk
vese Btu/h 10700 13500 19000 25000
Vykurovanie?
kW 3,1 4,0 56 73
Max. odber prudu A 10,5 10,5 13 19
SEER W/W 8,6 8,5 8,5 8,5
Energeticka trieda® Chladenie A+++ A+++ A+++ A+++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,6 4,6 4,6 4,2
Energeticka trieda® Y YKurovanie , A+t A+t A+t A+
| (v miernom podnebnom pasme)
Vykon
; Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu el / Siraaing / mida) m3/h 530/360/280 560/380/290 685/580/400 1092/724 /379
Hladina akustického Vnutorna jednotka 37/32/215/
tlaku Covsald /) Sirasing / mida) dB(A) 205 40/33/22/21 41/35/23/22 44,5/40/33/21
Vnutorna jednotka
. N dB(A 58 59 59 65
Hladina akustického (vysoky stupen) -
ykon
vyrond Vonkajsia jednotka dB(A) 64 65 65 68
é”:t\f;”ﬁ)'edmtka mm  795x295x225  795x295x225  965x 319x 239 1140 x 275 x 370
Cisté rozmery VorKaitia lednotk
vty o mm  805x554x330 805x554x330 890 x673x342 890 x 673 x 342
Cistd hmotnost Vnutornd/Vonkajsia jednotka kg 10,2/28,4 10,2/28,4 12,3/38,8 20/45,6
z’é”;‘t\f’:(”ﬁ)’ed““ka mm  870x305x370 870 x 305x 370 1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455
Rozmery balenia Veorile Tt faehaik
vy mm 915x 615x 370 915x 615 x 370 995 x 740 x 398 995 x 740 x 398
Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 13/31 13/31 16,4 / 41,9 25,3/ 48,8
Rozmery 3 Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 29,52
motnost . .
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 @9,52 12,7 @15,9
Max. dizka potrubia m 25 25 30 50
Dizka potrubia —— -
Max. vyskovy rozdiel
; A e 10 10 20 25
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 0,69 / R32 0,69 / R32 11/ R32 1,5/ R32
Odporucana velkost miestnosti m? 12—-18 16 — 23 24 — 35 32— 47
Rozpatie noziciek mm 5N 51 663 663
Miesto Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia Vonkaijsia
napadjania jednotka jednotka jednotka jednotka
) .V rezime chladenia “C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
h
rozsa V rezime vykurovania °c 25— 24 25— 24 20 — 24 20 — 24

i lvn_wn.-rr Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
o ps 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB

2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB

3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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JEDNOTKY
@ -
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OHREV VANICKY OVLADANIE
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¢
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Energeticka Géinnost
A+++ / A++

]
(chladenie / vykurovanie)
X GREME SPLIT R A

FERFOHMANCE

V zaujme vasho zdravia

X TREME

SAVE

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Volitelny Multi Function Board*
17 °C vystupny vzduch do 90 sekund
Odolnost voci kolisaniu napéatia

Dezinfekéna funkcia UV svetla

] w-
-'i —— '




PREMENTE DROBN

REZIM ECO

V rezime chladenia zariadenie automaticky
reguluje rychlost ventiladtora a v zaujme Uspornej
prevadzky udrziava teplotu minimalne 24 °C.

GEAR SHIFT
Optimalizacia vykonu na urovni 50 - 75 %



SPLIT ;

SAVE

A: :TREME

Split jednotka MGP2X-09-SP MGP2X-12-SP

MSAGBU-O9HRFN8

Vnutorna jednotka

MSAGBU-12HRFN8

Vonkajsia jednotka MOX230-09HFN8 MOX230-12HFN8

Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50, 1 Ph
Btu/h 9000 12000
Chladenie!
o kw 2,6 35
Menovity
vk
eI Btu/h 10000 13000
Vykurovanie?
kW 2,9 38
Max. odber prudu A 1 1
SEER W/W 8,8 8,5
Energeticka trieda® Chladenie A+++ A+++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,6 4,6
s Vykurovanie
Energeticka trieda® ; . A++ A++
Vykon (v miernom podnebnom pasme)
. Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu Ry A m3/h 560 630
Hladina akustického Vnutorna jednotka
tlaku (vysoky / stredny / nizky) EE 37/31/22/19 39/33/22/2
Vnutorna jednotka
. - dB(A 54 55
Hladina akustického  (vysoky stupen) -
ykon
vyond Vonkajsia jednotka dB(A) 58 61
(O torns ednotia mm 835 x 295 x 208 835 x 295 x 208
Cisté rozmery Yy ——
CIREIHE [Eelnade mm 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303
(S xvxh)
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 8,7/ 26,7 8,7/ 26,7
(Do Jednotka mm 905 x 335 x 290 905 x 335 x 290
Rozmery balenia Vonkaiia jednotk
CMIEPSES Jeelneie mm 887 x 610 x 337 887 x 610 x 337
(S xvxh)
Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 11,5/ 29,1 11,5/ 29,1
IREEmETY 'a Kvapalina mm 26,35 26,35
hmotnost ) .
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52
Max. dizka potrubia m 25 25
Dizka potrubia
g Max. vyskovy rozdiel
" . e m 10 10
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo ndplne chladiva kg/typ 0,62 / R32 0,62 / R32
Odporucana velkost miestnosti m? 12—-18 16 — 23
Rozpatie noziciek mm 452 452
Mles,t_o . Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
napajania
R .V rezime chladenia °C -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
h
rozsa V rezime vykurovania °C -20 — 25 -20 — 25

e —
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5 Spolocnost Midea sa zucastriuje certifikacného programu Eurovent v kategdrii klimatizacnych zariadeni Eurovent.
"' pozriet na stranke: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB

2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vionkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: klasifikdcia od A+++ po D

Platné certifikdty si mézete
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— Energeticka uéinnost

Breezeless E SPLIT

(chladenie / vykurovanie)

% EUROWVERMNT|

. , o > 1 \ NS P RFORMARCE
Bezprievanovy spolo¢nik na kazdy den ;

- LR

Breezeless E
SPECIALNE VLASTNOST!I PRODUKTU

e Algoritmus samoucenia
e Rychle chladenie uz za 6 sekund
e Integrované WI-FI
e Chladenie pri nizkej vonkajsej teplote




AIR MAGIC+

Zabudovany ionizator Air Magic+ pri
vytvarani elektrického pola generuje

milidony zapornych iénov, ktoré rychlo )
neutralizuju baktérie a virusy a tym &i‘ "
zabezpeduju ucinnejsiu sterilizaciu.

—

COOL FLASH

Vdaka technoldégi CoolFlash
zabezpecuju jednotky
Breezeless E okamzité
chladenie v celej miestnosti
na jediny rychly povel.

9} 6.3°C
¢ ZA 10 MINUT

HEAT FLASH

Funkcia Heat Flash podporuje
urychlené ohriatie miestnosti.
Vnutorny vzduch sa méze
za kratky ¢as ohriat podla
narokov uzivatela.

10.4°C
™ ZA 10 MINUT




Breezeless E SPLIT @

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

o

MCB-09-SP MCB-24-SP

CB1-09HRFN8-I CB1-12HRFN8-I CB1-18HRFN8-I CB1-24HRFN8-I

CB1-09HFNX-O CB1-12HFNX-O CBI-18HFNX-O CB1-24HFNX-O

. ps V, Hz, _
Napajacie napatie Faza 220-240, 50, 1
Btu/h 9553 12283 18000 24000
Chladenie!
L kW 2,8 3,6 53 7]
Menovity
vk
VEAEIR Btu/h 10000 12965 19000 25000
Vykurovanie?
kW 2,93 3,8 56 73
Max. odber prudu A 10 10 13 19
SEER W/W 7,6 7] 7] 6,4
Energeticka trieda® Chladenie A++ A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,1 4,2 4 41
Energeticka trieda® Vyku.rovame . A+ A+ A+ A+
Vykon (v miernom podnebnom pasme)
; Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu el /) Siresing 4w m3/h 510 / 415 / 375 520/ 420 /380 835 /620 /510 1170 / 950 / 810
Hladina akustického Vnutorna jednotka
tlaku (vysoky / stredny / nizky) dB(A) 370/320205 375/355/21 41/36,5/325 450/40,5/24,0
Vnutorna jednotka
. < dB(A 53 56 56 65
Hladina akustického (vysoky stupen) &
ykon
bt Vonkajsia jednotka dB(A) 62 63 65 67,5
Vnutorna jednotka 968 x 320 x 1030 x 338 x
. Exv % h) mm 812 x 299 x 199 812 x 299 x 199 295 238
Cisté rozmery Vel el
Ml mm 720 x 495 x 270 720 x 495 x 270 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 91/227 9,3/229 12,3/32,3 14,26 / 41,91
é”:tj’;”ﬁ;edmtka mm 870 x 385 x 277 870 x 385 x 277 1027 x 307 x 412 1125 x 430 x 345
Rozmery balenia Vonkaiia jednotk
Gy e mm  835x540x300 835x540x300 915 x 370 x 615 995 x 398 x 740
Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 1.6 /24.4 122 /246 16,2 / 351 26,66 / 44,97
Rozmery a Kvapalina mm 26.35 26.35 26,35 29.52
hmotnost . .
Priemery potrubia
Plyn mm @9.52 @29.52 12,7 15,9
Max. dizka potrubia m 25 25 30 50
Dizka potrubia M sekovy rozdiel
BN WSO [TORRlIEl] m 10 10 20 25
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 0,55/ R32 0,62 / R32 11/ R32 1,45/ R32
Odporuc¢ana velkost miestnosti m? 13—=19 16 — 24 24 — 35 32— 47
Rozpatie noziciek mm 452 452 51 663
Miesto Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia
napajania jednotka jednotka jednotka jednotka
, .V rezime chladenia °C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
h
rozsa V rezime vykurovania °C 20 — 24 20 — 24 -20 — 24 20 — 24

o 'i'iln:li'.ﬂ:ll.-d'r

..... i

Spolocnost Midea sa zucastruje certifikacného programu Eurovent v kategdrii klimatizacnych zariadeni Eurovent. Platné certifikaty si mézete
... pozriet na stranke: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB

2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: klasifikdcia od A+++ po D
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SAMO-UCIACI SA OBOJSTRANNY FILTER S VYSOKOU  SAMOOPRASOVACIA FOLLOW ME TICHY REZIM STVORSMERNE
ALGORITMUS ODVOD. HUSTOTOU FUNKCIA VONKAJSEJ MOTOROVE PRUDENIE
KONDENZATU JEDNOTKY VZDUCHU
) A+ 7T\
14 e’
GEARSHIFT MONO A MULTI IONIZATOR DETEKCIA NiZKEJ FUNKCIA SLEEP CASOVAC BEZSTUPNOVY
KOMPATIBILITA HLADINY CHLADIVA VNUTORNY VENTILATOR
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/1
REZIM ECO 1w I-CLEAN OHREV VANICKY OVLADANIE PAMAT BREEZE
POHOTOVOSTNY KONDENZATU CEZ WI-FI POLOHY AWAY
REZIM LAMELY

§ m \ls

‘. /. \
REZIM MONITOROVANIE FILTER COLD OHREV KONTROLA AUTOMATICKY FUNKCIA
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ENERGIE
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*
*®
TEMPEROVANIE ZI'SKAVA.NIE AUTOMATICKA NASTAVENIE
NA 8 °C INFORMACII, DIAGNOSTIKA PORUCH  TEPLOTY PO 0,5 °C
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Energeticka uéinnost

A++ / A+

]
W chladenie / vykurovanie)
[REIE SPLIT O A

“'-
\

Nova dimenzia energetickej ucinnosti

T
X TREME

SAVE

SPECIALNE VLASTNOSTI PRODUKTU
e Presny regulac¢ny algoritmus na usporu energie
e Aktivne riadenie energie
e Vysokd ucinnost vdaka technoldgii Quattro inverter
e Rezim ECO
e Volitelny Multi Function Board*

*Volitelny Multi Function Board umoZznuje pripojenie
nastennych jednotiek k centralnemu oviddacu alebo
ku skupinovému oviladacu

—
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ATR‘% SPLIT

i =

MG2X-24-SP
Vnutorna jednotka MSAGAU-09HRFNX MSAGBU-12HRFNX MSAGCU-18HRFNX MSAGDU-24HRFN8
Vonkajsia jednotka MOX102-09HFN8  MOX102-12HFN8 MOX301-18HFN8  MOX401-24HFN8
A iy V, Hz, ~
Napajacie napatie Fiza 220-240, 50, 1 Ph
Btu/h 9000 12000 18000 24000
Chladenie!
L kW 2,6 3,5 53 7,0
Menovity
vk
VEAEIR Btu/h 10000 13000 19000 25000
Vykurovanie?
kW 29 38 56 73
Max. odber prudu A 10 10 13 19
SEER W/W 7,4 7,0 7,0 6,4
Energeticka trieda® Chladenie A++ A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4 4,2 4,0 4,0
Energeticka trieda® Vykgrovanle X A+ A+ A+ A+
Vykon (v miernom podnebnom pasme)
. Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu e m3/h 520/ 460 /330 530/400/350 800 /600/500 1090 /770 /610
Hladina akustického Vnutorna jednotka
tlaku CREe9 ) Sreem® /i) dB(A) 37/32/22 37/32/22 41/ 37/ 31 46 /37 / 34.5
Vnutorna jednotka
. - dB(A 54 56 56 62
Hladina akustického (vysoky stupen) )
ykon
RSt Vonkajia jednotka dB(A) 62 62 65 67
é”:t\‘/’;”ﬁ)]ed”c’tka mm  726x291x210 835x295x208 969 x 241x 320 1083 x 244 x 336
Cisté rozmery Vonkaiia iednotk
Ml mm 720 x 495 x270 720 x 495 x270 874 x 554 x 330 955 x 673 x 342
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 8/ 235 8,7 /237 1m,2/335 13,6 / 43,9
é”:t\f’;”ﬁ;edmtka mm 790 x 375x 270 905 x 355 x 290 1045 x 315 x 405 1155 x 315 x 415
Rozmery balenia Vonkaiia jednotk
Gy e mm  835x540 x 300 835x540x300 915x 615x 370 995 x 740 x 398
Hruba hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 10,5/ 25,4 1,5/ 25,5 14,6 / 36,1 17,3/ 46,9
Rozmery a Kvapalina mm 6,35 26,35 6,35 @9,52
hmotnost Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7 15,9
Max. dizka potrubia m 25 25 30 50
Dizka potrubia o )
Max. vyskovy rozdiel m 10 10 20 25
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 0,6 / R32 0,65/ R32 11/ R32 1,45 / R32
Odporucana velkost miestnosti m? 12—-18 16 — 23 24 — 35 32— 47
Rozpéatie noziciek mm 452 452 5n 663
Miesto Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia
napajania jednotka jednotka jednotka jednotka
| .V rezime chladenia °C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
rozsah . .
V rezime vykurovania “C -20 — 24 -20 — 24 -20 — 24 -20 — 24

Twrowy swnowany Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategorii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty moéZete pozriet na: www.eurovent-certification.com
1 L. i ... I: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB / 24 °C WB
i 2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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A{R ME SP||T

BLACK MIRROR

MG2X-09-BL-SP MG2X-12-BL-SP MG2X-18-BL-SP MG2X-24-BL-SP

Vnutorna iednotka MSAGAU- MSAGBU- MSAGCU- MSAGDU-
) O9HRFNX-BL 12HRFNX-BL 18HRFNX-BL 24HRFN8-BL
Vonkajsia jednotka MOX102-09HFN8 MOX102-12HFN8 MOX301-18HFN8 MOX401-24HFN8
S s V, Hz, ~
Napajacie napatie F4za 220-240, 50, 1 Ph
Btu/h 9000 12000 18000 24000
Chladenie!
L kW 2,6 3,5 53 7,0
Menovity
vk
CRLCIL Btu/h 10000 13000 19000 25000
Vykurovanie?
kW 2,9 38 56 73
Max. odber prudu A 10 10 13 19
SEER W/W 74 7,0 7,0 6,4
Energeticka trieda® Chladenie A++ A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4] 4,2 4,0 4,0
Vykurovanie
Energeticka trieda® (v miernom podnebnom A+ A+ A+ A+
Vykon pasme)
. Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu CREels / Seeng / miEa /h 520 /460 /330 530 /400/350 800 /600/500 1090 /770 /610
Hladina akustického Vnutorna jednotka
Sl CEsls / Siresing / miEsp) dB(A) 37/32/22 37/32/22 41/ 37/ 31 46 /37 / 34.5
Vnutorna jednotka
. - dB(A 54 56 56 62
Hladina akustického (vysoky stupen) ey
vk
ML Vonkajsia jednotka dB(A) 62 62 65 67
é”)‘jt\?inﬁ)]edmtka mm  726x291x210 835x295x208 969 x 241x 320 1083 x 244 x 336
Cisté rozmery Vonkaigia iednotk
(;)’2 Va'xs's)Je notka mm 720 x 495 x270 720 x 495 x270 874 x 554 x 330 955 x 673 x 342
Cista hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 8/235 8,7 /237 1,2/335 13,6 / 43,9
é”)‘jt\f"x"ﬁ)]edmtka mm 790 x 375x 270 905 x 355 x 290 1045 x 315 x 405 1155 x 315 x 415
Rozmery balenia Vonkaigia iednotk
Pl sl mm  835x540 x 300 835x 540 x 300 915 x 615x 370 995 x 740 x 398
Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 10,5/ 25,4 1,5/ 25,5 14,6 / 36,1 17,3/ 46,9
Eozmery 2 Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 29,52
motnost . .
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7 15,9
Max. dizka potrubia m 25 25 30 50
Dizka potrubi
I (eI Max. vyskovy rozdiel
: . SN 10 10 20 25
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 0,6 / R32 0,65/ R32 11/ R32 1,45 / R32
Odporucana velkost miestnosti m? 12—18 16 — 23 24 — 35 32 —47
Rozpatie noziciek mm 452 452 5n 663
Miesto Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia Vonkajsia
napajania jednotka jednotka jednotka jednotka
| .V rezime chladenia °C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
Prevadzkovy
rozsah .. .
V rezime vykurovania oC -20 — 24 -20 — 24 -20 — 24 -20 — 24

e ...."w..” Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
R ol b 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
‘ 2: Vykurovanie: Vnutornd teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB

3. Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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multi vnatorna jednotka

Oasis Plus+
Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50,1 Ph
Btu/h 9000 12000 17000
o Chladenie'
MEMETIEy KW 2,6 35 50
vykon ! ’ ’
Btu/h 13000 13000 19000
Vykurovanie?
kW 3,8 38 56
Prietok vzduchu(vysoky / stredny / nizky) (m3/h) 548/489/383 548/489/383 710/500/400
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky) (dB(A)) 42.5/35/20 42.5/35/20 43/36.5/21
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen) (dB(A)) 60
Cisté rozmery (5 x v x h) (mm) 895x298x248
Cistd hmotnost kg 12,6
Balenie (§ x v x h) (mm) 985x350x370
Rozmery a
R SRes: Hruba hmotnost kg 17,3
Kvapalina (mm) 26,35
Priemery potrubia
Plyn (mm) 29,52

SRR T Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mdzete pozriet na: www.eurovent-certification.com
E:I 2.1 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
_ 2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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Multi Super DC Inverter

vhutorné jednotky

Nastenna multi vnatorna jednotka

Model

Napajacie napéatie
Menovity Chladenie!
vykon
Vykurovanie?
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky)
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky)
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen)
Cisté rozmery (3 x v x h)
Cista hmotnost
Rozmery a Balenie (§ x v x h)
hmotnost  Hruba hmotnost
Kvapalina
Priemery potrubia
Plyn

Nastenna multi vnitorna jednotka

Model

Napdjacie napatie
Menovity Chladenie’
vykon
Vykurovanie?
Prietok vzduchu(vysoky / stredny / nizky)
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky)
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen)
Cisté rozmery (3 x v x h)
Cistd hmotnost
Rozmery a Balenie (§ x v x h)
hmotnost  Hruba hmotnost
. . Kvapalina
Priemery potrubia
Plyn

Nastenna multi vnutorna jednotka

Model

Napajacie napéatie
Menovity Chladenie!
vykon
Vykurovanie?
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky)
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky)
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen)
Cisté rozmery (3 x v x h)
Cistad hmotnost
Rozmery a Balenie (§ x v x h)
hmotnost  Hruba hmotnost
Kvapalina
Priemery potrubia
Plyn

V, Hz, Faza

Btu/h
kW
Btu/h
kW
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm

V, Hz, Faza

Btu/h
kW
Btu/h
kW
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm
kg

V, Hz, Faza

Btu/h
kW
Btu/h
kW
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm
kg
mm
mm

MSFAAU-
O9HRFN8(B)

MSFAAU-
12HRFN8(B)

Breezeless

9000
2,6
13000
3,8
620/520/400
38/33/20
56
940x325x193
10,6
1055x290x385
13,8
26,35
29,52

MSEPBU-
O9HRFN8

MSAGBU-
O9HRFN8

MSAGBU-
12HRFN8

Xtreme Save Pro

220-240, 50,1Ph

12000
3,5
13000
3,8
620/520/400
38/33/20
56
940x325x193
10,6
1055x290x385
13,8
6,35
29,52

MSEPBU-
12HRFN8

9000 12000
2,6 3,5
10000 13000
2,9 3,8
510/360/300 520/370/310
37/31/22 39/33/22
56 55
835 x 208 x 295 835 x 208 x 295
8,7 8,7
905 x 290 x 355 905 x 290 x 355
15 n3
26,35 26,35
29,52 29,52

MSEPCU-
18HRFN8

All Easy Pro

220-240, 50,1Ph

9300 12000
27 35
10700 13500
3] 4,0
530/360/280 560/380/290
37/32/21,5 40/33/22
58 59
795 x 295 x 225
10,2 10,2
870 x 305 x 370
13 13
6,35 26,35
29,52 29,52

CB1-
O9HRFNS8-I

9600
2,8
10000
2,93
510/415/375
37,0/32,0/20,5
53
812 x 299 x 199
91
870 x 385 x 277
1,6
26,35
29,52

CB1-
12HRFN8-|

MSEPDU-
24HRFN8

18000 24000
53 7.0
19000 25000
56 73
685/580/400  1092/724/379
41/35/23 44,5/40/33
59 65
965 x 319 x 239 1140 x 275 x 370
12,3 20
1045 x 325 x 400 1230 x 355 x 455
16,4 253
6,35 29,52
@12,7 15,9

CB1-
18HRFNS8-I

BreezeleSS E

220-240, 50, 1Ph

12300
3,6
13000
3,8
520/420/380
37,5/35,5/21
56
812 x 299 x 199
9,3
870 x 385 x 277
12,2
26,35
29,52

18000
53
19000
5,6
835/620/510
41/36.5/32.5
56
968x320x225
12,3
1027x307x412
16,2
26,35
@12,7

CB1-
24HRFNS8-I

24000
71
25000
7.3
1170/950/810
45.0/40.5/24.0
65
1030x338x238
14,26
1125x430x345
44,97
29.52
15,9

2+ Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
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Multi Super DC Inverter

vhutorné jednotky

Nastenna multi vnutorna jednotka S MEREEE MEAEED NEEIY-
) O9HRFNX 12HRFNX 18HRFNX 24HRFN8
Model Xtreme Save
Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50, 1 Ph
Chiadenie’ Btu/h 9000 12000 18000 24000
ity adenie
Menovity KW 2,8 3,6 53 70
vykon
. Btu/h 10000 13000 19000 25000
Vykurovanie?
kW 2,9 38 56 73
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky) m3/h 520/460/330 530/400/350 800/600/500 1090/770/610
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky) dB(A) 37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/34,5
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen) dB(A) 54 56 56 62
Cisté rozmery (5 x v x h) mm 726 x 291x 210 835 x 295 x 208 969 x 241 x 320 1083 x 244 x 336
Cistd hmotnost kg 8 8,7 1,2 13,6
Rozmery a Balenie (§ x v x h) mm 790 x 375 x 270 905 x 355 x 290 1045 x 315 x 405 1155 x 315 x 415
hmotnost  Hruba hmotnost kg 10,5 1,5 14,6 17,3
. X Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 29,52
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7 15,9

Nastenna multi vnatorna jednotka DEAEAD KSACESS Ve VR
O9HRFNX-BL 12HRFNX-BL 18HRFNX-BL 24HRFN8-BL
Model Xtreme Save Black Mirror
Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50,1 Ph
Chiadenie’ Btu/h 9000 12000 18000 24000
ity adenie
Menovity KW 2,8 3,6 53 70
vykon
. Btu/h 10000 13000 19000 25000
Vykurovanie?
kW 2,9 3,8 5,6 73
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky) m3/h 520/460/330 530/400/350 800/600/500 1090/770/610
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky) dB(A) 37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/34,5
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen) dB(A) 54 56 56 62
Cisté rozmery (5 x v x h) mm 726 x 291x 210 835 x 295 x 208 969 x 241 x 320 1083 x 244 x 336
Cistd hmotnost kg 8 87 11,2 13,6
Rozmery a Balenie (§ x v x h) mm 790 x 375 x 270 905 x 355 x 290 1045 x 315 x 405 1155 x 315 x 415
hmotnost  Hruba hmotnost kg 10,5 1,5 14,6 17,3
. . Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 29,52
Priemery potrubia
Plyn mm 9,52 29,52 12,7 15,9

R AT Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizdcie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
' I: Chladenie: Vnutorné teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB



Multi Super DC Inverter

vnhutorné jednotky

Kazetové multi vnutorné jednotky

Napajacie napéatie V, Hz, Faza 220-240, 50, 1
Chiadenia! Btu/h 9000 12000 18000
ity adenie
MRy kw 26 35 53
vykon
. Btu/h 10000 13000 19000
Vykurovanie?
kw 2,90 3,80 5,60
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky) m3/h 580/500/300 620/520/330 660/540/300
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky)  dB(A) 37/33/26 42/31,5/25,5 44/31/25
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen) dB(A) 55 55 59
Cisté rozmery (3 x v x h) mm 570x245x570 570x245x570 570x245x570
Cista hmotnost kg 14,50 16,20 16,20
Rozmery a Balenie (§ x v x h) mm 715x295x640 715x295x640 715x295x640
hmotnost  Hruba hmotnost kg 16,5 18,8 19
i . Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35
Priemery potrubia
lyn mm 9,52 9,52 212,70

Konzolové multi vnitorné jednotky

MFA2U-

MFA2U-

MFA2U-

09HRFNX(GA)

12HRFNX(GA)

17HRFNX(GA)

Napajacie napéatie V, Hz, Faza 220-240, 50,1
ERIE Btu/h 9000 12000 17000
ity adenie
NIy kw 2,64 3,52 4,98
vykon
. Btu/h 10000 13000 18000
Vykurovanie?
kW 2,93 3,81 5,28
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky) m3/h 600/510/400 650/580/490 780/690/600
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky)  dB(A) 37/34/27 37/34/27 41/38/32
Hladina akustického vykonu (vysoky stupen) dB(A) 50 54 55
Cisté rozmery (3 x v x h) mm 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200
Cista hmotnost kg 14,9 14,9 14,9
Rozmery a Balenie (§ x v x h) mm 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280
hmotnost  Hruba hmotnost kg 18,8 18,8 18,8
. . Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7

Kanalové multi vnatorné jednotk b= I M
] v O9HWFNX(GA) 12HWFNX 18HWFNX
Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50,1
Chiadenie’ Btu/h 9000 12000 18000
ity adenie
Menovity KW 2,6 35 53
vykon
. Btu/h 10000 13000 20500
Vykurovanie?
kW 2,93 3,8 6
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky) m3/h 500/340/230 660/570/470 900/780/650
Vykon Hladina akustického tlaku (vysoky / stredny / nizky)  dB(A) 40/34,5/27,5 35/33/31 36.5/34/31
Hladina akustického vykonu (vysoky stuper) dB(A) 56 55 53
Cisté rozmery (3 x v x h) mm 700 x 200 x 506 700 x 200 x 405 700 x 245 x 750
Cistd hmotnost kg 17,8 16,6 24,4
Rozmery a Balenie (§ x v x h) mm 860 x 285 x 540 860 x 285 x 540 925x 298 x 850
hmotnost  Hrubg hmotnost kg 21,5 19,80 29,00
. . Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7

wRouR T Midea je uc¢astnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
' I: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
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Multi Super DC Inverter

Standardné vonkajsie jednotky

Multi vonkajsie jednotky

M20OH-

M20E-

M30A-

M30G-

14HFN8-Q(B)

18HFN8-Q(B)

18HFN8-Q(B)

21HFN8-Q(B)

Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50, 1
Menovity  Chladenie’ Btu/h 14000 18000 18000 21000
vykon kw 41 53 53 6,1
Vykurovanie? Btu/h 15000 19000 18000 22000
kW 4,4 5,6 53 6,4
SEER W/W 6,8 6,1 6,9 6,4
Energeticka trieda® Chladenie A+ A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,0 4,0 4, 4,0
Vgkon  Energetické trieda® YYKurovanie , A+ A+ A+ A+
(v miernom podnebnom pasme)
Max. Max. pocet vnut. jednotiek ks 2 2 3 3
Prietok vzduchu m3/h 2100 2100 2100 3000
Hladina akustického vykonu dB(A) 65 65 65 65
Cisté rozmery (3 x v x h) mm 805 x 554 x 330 805 x 554 x 330 805x554x330 890 x 673 x 342
Rozmery balenia (5 x v x h) mm 915 x 615 x 370 915 x 615 x 370 950x615x370 1030 x 750 x 438
Cistéd hmotnost kg 31,6 35 36,2 433
Hruba hmotnost kg 34,7 38 39,4 471
Mnozstvo naplne chladiva typ/kg R32 /11 R32 /1,25 R32/15 R32 /15
NiemEny PetlsE Kvapalina mm 2x 6,35 2x 6,35 3xD6,35 3x 6,35
Rozmery a Plyn mm 2x @9,52 2x @9,52 3x29,52 3x @9,52
hmotnost Max. dizka potrubia m 40 40 60 60
Max. dizka potrubia m 25/Vnutorna 25/Vnutorna 30/Vnutorna 30/Vnutorna
Diska potrubia nmaaiaéggk\é?/tyvgozdiel jednotka jednotka jednotka jednotka
vnutorna - vonkajéia jednotka m 15 15 s s
Nk wiEeu kel m 10 10 10 10
vnutorna - vnutorna jednotka
Rozpatie noziciek mm 51 51 5N 663
Miesto napajania Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
Prevadzkovy V rezime chladenia “C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
rozsah V rezime vykurovania °C -15—24 -15—24 -15—24 -15—24

Multi vonkajsie jednotky

M30A-
27HFN8-Q(B)

M40E-
28HFN8-Q(B)

M40-
36FN8-Q(B)

M50E-
42HFN8-Q(B)

Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50, 1
Menovity  Chladenie! Btu/h 27000 28000 36000 42000
e kW 7,9 8,2 10,6 12,3
Vykurovanie? Btu/h 28000 30000 36000 42000
kW 8,2 8,8 10,6 12,3
SEER W/W 6,1 7,0 6,5 6,6
Energeticka trieda®* Chladenie A++ A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,0 4,0 4,0 3.8
Viykon B ey AU , A+ A+ A+ A+
(v miernom podnebnom pasme)
Max. pocet vnut. jednotiek ks 3 4 4 5
Prietok vzduchu m3/h 3000 3800 4000 3850
Hladina akustického vykonu dB(A) 68 69 69 70
Cisté rozmery (3 x v x h) mm 890 x 673 x 342 946 x 810 x 410 946 x 810 x 410 946 x 810 x 410
Rozmery balenia (3 x v x h) mm 1030 x 750 x 438 1090 x 875 x 500 1090 x 875 x 500 1090 x 875 x 500
Cista hmotnost kg 48 62,1 68,8 73,3
Hruba hmotnost kg 51,8 67,7 75,6 80,4
Mnozstvo naplne chladiva typ/kg R32 /1,85 R32 /2] R32 /21 R32/24
Kvapalina mm 3x 6,35 4x 06,35 4 x 96,35 5x6.35
Rozmery a IPISTRERY Peraf Plyn mm 3x @9,52 3x Qggéz +x 3x@9,52+1x 4x9.52+1x127
hmotnost ‘ . 7 @12,7
Max. d!ika potrubia m 60 80 80 80
Max. dizka potrubia m 30 / Vnutorna 35/ Vnutorna 35/ Vnutorna 35/ Vnutorna
. . na kaiqg vetyu : jednotka jednotka jednotka jednotka
DR pEELEE b vikery eatlel m 15 15 15 15/10
Max. viekony rosdier
vnutorr?/é - vnutorna jednotka m 10 10 10 10
Rozpatie noziciek mm 663 673 673 673
Miesto napajania Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
Prevadzkovy V rezime chladenia “C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
rozsah V rezime vykurovania °C -15—24 -15—24 -15 —24 -15 — 24

.‘.,..\,...‘.‘-r Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
E:I b 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
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2 Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D



Multi Super DC Inverter

vonkajsSie jednotky

. o M20OF- M30cC-
Multi vonkajsie jednotky 18HENS-Q 27HFNE-Q
Napajacie napatie V, Hz, Faza 220-240, 50,1
ST Btu/h 18000 27000
i adenie
Menovity kw 53 79
vykon
Btu/h 18000 27000
Vykurovanie?
kW 53 79
SEER W/W 8,5 8,5
Energeticka trieda® Chladenie A+++ A+++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,6 4,6
Vykon Energeticka trieda® Vykgrovanle . A++ A++
(v miernom podnebnom pasme)
Max. pocet vnut. jednotiek ks 2 3
Prietok vzduchu m3/h 3000 4000
Hladina akustického vykonu dB(A) 65 66
Cisté rozmery (3 x v x h) mm 890x673x342 946x810x410
Rozmery balenia (§ x v x h) mm 1030x750x438 1090x885x500
Cista hmotnost kg 45,0 61,0
Hruba hmotnost kg 48,5 66,0
Mnozstvo naplne chladiva typ/kg R32 /1,5 R32 /2]
Kvapalina mm 2x @6,35mm 3x @6,35mm
Rozmery a  Priemery potrubia
hmotnost Plyn mm 2x @9,52mm 3x @9,52mm+1x@12,7mm
Max. dizka potrubia m 40 60
Max. (lez!<a potrubia - 25 20
. i na kazdu vetvu
Dlzka potrubia max. vyskovy rozdiel
; . e m 15 15
vnutorna - vgnkajs_la jednotka
max. vygkovy rozd|erl‘ m 10 10
vnutorna - vnutorna jednotka
Rozpatie noziciek mm 663 673
Miesto napajania Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
Prevadzkovy V rezime chladenia “C -15 — 50 -15 — 50
rozsah V rezime vykurovania °C -15 — 24 -15 — 24

"" ‘ww

-—-— ——

S il I: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB / 24 °C WB
arsEevssEr . Viykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

? ....,q-......" Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
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Multi Super DC Inverter

Tabulka kombinovatelhosti zariadeni

. . 1 p) M20E-18HFN8-Q(B) 1 2 . . 1 p) 3
R2OLESHENE S B) vnutorna vnutorna M20OF-18HFN8-Q vnutorna vnutorna MEQRAEIRIANEHEIEY vnutorna vnutornd vnutorna
9 9

i 9+9 i 9 9+9 ; 9+9 9+9+9
=] = =
12 9+12 12 9+12 12 9+12 —
A 18 - M 18 12+12 | 18 9+18 -
- - - - - -
- 12+12 —
. . 1 2 3 M30A-27HFN8-Q(B) 1 2 3]
MRS AIANGEI) vnutornd vnutorna vnutorna M30C-27HFN8-Q vnutorna vnutornd vnutorna
9 9+9 9+9+9 T— s 9 9+9 12+412 9+9+9 9+12+12
o -
12 9+12 - 12 9+12 12+18 9+9+1212+12+12
18 9+18 . - 18 9+18 - 9+12+12 —
- - -
- 12+12 —

QECEZSHENSS B vnt]t10rna' vnﬂtzorné vnl]tzorné vnl]ttrné
9 9+9 12+18 9+9+9 9+9+9+9
12 9+12 12+24 9+9+12 -
18 9+18 18 +18 9+9+18 -
24 9+24 — 9+12+12 —
- 12 +12 - 12+12+12

XSS, vnl]t10rné vnutzorné vnutzorné vnﬂ:)rné
9 9+9 18 +18 9+9+9 9+18+18 9+9+9+9 2+12+12+12
12 9+12 - 9+9+12 2+12+12 9+9+9+12 12+12+12+18
18 9+18 - 9+9+18 12+12+18 9+9+9+18 -
24 9+24 - 9+9+24 12+12+24 9+9+12+12 -
- 12+12 - 9+12+12 12+18 +18 9+9+12+18 -
- 12+18 - 9+12+18 - 9+12+12+12 -
- 12+24 - 9+12+24 - 9+12+12+18 -

MSOE-42HFN8-Q(B) utorna vnutzorné vnt]tzorné an’l:orné vnl]tsorné
9 9+9 9+9+9 12+12+12 9+9+9+9 12+12+12+12 9+9+9+9+9 12+12+12+12+12
12 9+12 9+9+12 12+712+18 9+9+9+12 12+12+12+18 9+9+9+9+12 -
18 9+18 9+9+18 12+12+24 9+9+9+18 - 9+9+9+9+18 -
24 9+24 9+9+24 12+18+18 9+9+9+24 - 9+9+9+12+12 -
— 12+12 9+12+12 — 9+9+12+12 — 9+9+9+12+18 —
— 12+18 9+12+18 — 9+9+12+18 — 9+9+12+12+12 —
— 12+24 9+12+24 — 9+12+12+12 — 9+12+12+12+12 —
- 18 +18 9+18+18 - 9+12+12+18 - 9+12+12+12+18 -
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Multi Super DC Inverter

Kompatibilita s multi vonkajsimi jednotkami

XTREME
OASIS ALL EASY XTREME BREEZELESS XTREME
Model BREEZELESS+ SAVE
PLUS + PRO SAVE PRO E SAVE BLACK MIRROR

Rozsah vykonu (2,6-5,0 kW)  (2,6-3,5 kW) (2,6-7,1 kW) (2,6-3,5 kW) (2,6-3,5 kW) (2,6-7,1 kW) (2,6-7,1 kW)

M20OH-14HFN8-Q(B)

4,1 kW ° ° ° ¢ * °
Er:gcl)(s\-;sHFNs-Q(B) ° ° ° ° ° °
gg?(C\-/]BHFNs-Q ° ° ° ° ° ° °
FT;?(C\-IwHFNs-Q(B) ° ° ° ° ° °
(r;l,:;cl)(a;szNs-Q(B) ° ° ° ° ° °
;zjglo(a;27HFN8-Q(B) ° ° ° ° ° °
;zjg(l)(\(;;z?HFNs-o ° ° ° ° ° ° °
g;cl)(s\;zeHFNs-Q(B) ° ° ° ° ° °
1|~2::|—(3\;3FN8-0(B) ° ° ° ° ° ®
M5OE-42HFN8-Q(B) ° ° ° ° ° °

12,4 kKW

Z vyroby
zabudovany
ohrev
kompresora

Vyhrev vani¢ky
kondenzatu

. ODOLNE VONKAUJSIE JEDNOTKY



Kazetové Monosplity

Rovnomerny komfort v rozsahu 360°




Kazetova monosplitova

jednotka

GRSy %

i

Reliiimnansrosetivesesss

L J

X

o prwrs st v s oo, §

Split iednotka MCA4U- MCA4- MCA4- MCD1X-
pity 09HRFNX 12HRFNX 18HRFNX 24HRFN8-SP
Vntitorna iednotka MCA4U- MCA4U- MCA4U- MCD1-
) 09HRFNX 12HRFNX 18HRFNX 24HRFNX
Vonkaigia iednotka MOX230- MOX230- MOX330U- MOX430U-
Isla 09HFN8-QRDIW 12HFN8-QDO 18HFN8-QDO 24HFN8-QRDIW
Nepdiee Vnutorna V. Hz, 220-240, 50, 1
MRS Vonkaijéia R 220-240, 50, 1
o Btu/h 9000 12000 18000 24000
Menovity .
wkon Chladenie'
Y kw 2,60 35 53 7,03
Btu/h 10000 13000 19000 26000
Vykurovanie?
kW 2,93 3,8 56 7,62
SEER W/W 6,2 6,8 6,8 6,3
Energetickd  cp)jadenie At+ At+ A+t A+
trieda®
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,0 4 4] 4]
Energeticka Vykurovanie
P (v miernom podnebnom A+ A+ A+ A+
| pasme)
Veiem Vnutorna jednotka
1 3
Prietok vzduchu (vysoky / stredny / nizky) m3/h 500/460/400 620 /520 / 330 660 /540 / 300 1247/1M8/992
IrlEeling Vnutorna jednotka
;EiZtSICkeho Cmaa / s / misn) dB(A) 37,0/33,0/26,0 41/38/35 43/39,5/35,5 45,0/37/275
Hladina X”L‘St;’;f‘it’jdg%tka dB(A) 52,0 55 59 59,0
akustického e A
vykonu Vonkajsia jednotka dB(A) 63,0 62 65 68,0
é”;‘t\j"xnﬁ)’e‘jnotka mm 570%245x570 570x245x570 570x245x570 830x205x830
Cisté rozmery Dekor panel (§ x v x h) mm 620x50x620 620x50x620 620x50x620 950x55x950
éof'f/a‘f's;ed”c’tka mm 765x555x303 765x555x303 805x554x330 890x673x342
Cista hmotnost  Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 14,6 /2,7 /24,6 16,1/ 2,6/ 26,6 16,2/26 /325 21,6 /6,0 / 41,9
é”;‘t\f’;”ﬁ)’ednotka mm 715x295x640 715x295x640 715x295x640 910x250x910
RezmeRy BElEnE Vonkajsia jednotka
@& x v]x h)J mm 887x610x337 887x610x337 915x615x370 995x740x398
Rozmery a . . Vnutorna jednotka/
hmotnost Hruba hmotnost | panel kg 175/ 4,3 18,8/4,2 19/4,2 25,4 /9,0
. Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 29,52
Priemery po-
A= Plyn mm 9,52 29,52 @12,7 215,9
Max. dizka potrubia m 25,0 25 25 50,0
Dizka potrubia P —— -
ik, WKW ireeliel m 10,0 10 10 25,0
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva ka/typ 0,65/R32 0,71/R32 115/R32 1,40/R32
Rozpéatie noziciek mm 452 452 5N 663
. .V rezime chladenia °C -15 —50 -15 — 50 -15 —50 -15 — 50
Prevadzkovy
(ZEE V rezime vykurovania °C 20 — 24 415 — 24 15— 24 15 — 24
¢ Py
< é il — 2 % s 360° E
“ _“ . . 21N So @,
REZIM OHREV VANICKY  OHREV FUNKCIA SLEEP OVLADANIE CASOVAC  AUTOMATICKY 360°-0S ZABUDOVANE
TURBO KONDENZATU KOMPRESORA BREEZELESS FUNKCIA CEZ WI-FI RESTART ~ USMERNOVANIE ~ CERPADLO
(VOLITELNY#) VZDUCHU KONDENZATU

S 1L 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vionkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
‘ 2: Vlykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
4: Volitelné WI-FI typu SK105

! ?’ivrh’iu% Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
b ki
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Kazetova monosplitova

jednotka

S8 e <4

ore s
Nl

P Y

Split jiednotka MCD1- MCD1X- MCD1X-
piit) 36HRFN8-W-SP 48HRFN8-SP 55HRFN8-W-SP
P ,. MCD1- MCDI1-
Vnutorna jednotka 48HRFNX 5S5HRENX
Vonka iednotka MOD30U- MOX630U- MOX630U-
)y 36HFN8-RDO 48HFN8-RRDOW 55HFN8-RRDOW
Vnutorna 220-240, 50,1
I p V, Hz,
Napajacie napatie Fiza
Vonkajsia 380-415, 50, 3
L Btu/h 36000 48000 52000
Menovity .
wkon Chladenie!
Yy kW 10,55 14,07 15,24
Btu/h 38000 55000 62000
Vykurovanie?
kW 114 16,12 18,17
SEER W/W 6,3 6,1 6,1
Energeticka trieda®* Chladenie A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4,0 4,0 4,0
Energeticka trieda® VykL_Jrovame . A+ A+ A+
(v miernom podnebnom pasme)
Vykon . Vnutorna jednotka 3
Prietok vzduchu el / Siresing / miE) m3/h 1700/1550/1380 1900/1750/1600 2000/1850/1650
Hladina Vnutorna jednotka
?llgtzttlsckeho CREERT ) Sreang /i) dB(A) 50/47.5/39 51,5/46,5/38,5 53,0/45,5/40,0
Hiadina x/””sfljf‘astjsdg%tka dB(A) 64 66,0 66,0
akustického YSOKY StUp
vykonu Vonkajsia jednotka dB(A) 70 73,0 75,0
é”:t\?ins;ed”"tka mm 830%205 x830 830x287x830 830x287x830
Cisté rozmery (Déef‘f,'fﬁ;‘e' mm 950x55x950 950x55x950 950x55x950
VEliLEMHR 2eihetie mm 946x810x410 980x975%375 980x975x375
(S xvxh)
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 272/6/80,5 29,3/6,0/825 29,3/6,0/920
é”;‘t\?ins)]ed”"tka mm 1035x90x1035 910x330x910 910x330x910
Rozmery balenia Vonkajsia jednotka
iy " h)J mm 1095x1480x495 1145x1080x500 1145x1080x500
Rozmery a . , Vnutorna jednotka/
hmotnost Hrubd hmotnost Bl pemel kg 31,2/9 33,5/90 33,5/9,0
Kvapalina mm 29,52 @9,52 @9,52
Priemery potrubia
Plyn mm 15,9 15,9 15,9
Max. dizka potrubia m 75 75,0 75,0
Dizka potrubia s -
Ma’x. vys’kovy rOZ(_:ivlleI . m 30 30,0 30,0
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 2,40/R32 2,90/R32 3,20/R32
Rozpatie noziciek mm 673 616 616
. .V rezime chladenia R -15—=50 -15 — 50 -15—=50
Prevadzkovy
lezal V rezime vykurovania °C 15— 24 45— 24 15 — 24
— ‘ Py
y 6 i o (e ly 360° F
&) & = i
REZIM OHREV VANICKY OHREV FUNKCIA SLEEP OVLADANIE CASOVAC  AUTOMATICKY  360°-0S ZABUDOVANE
TURBO KONDENZATU KOMPRESORA BREEZELESS FUNKCIA CEZ WI-FI RESTART USMERNOVANIE CERPADLO
(VOLITELNY#) VZDUCHU KONDENZATU

g ....,.w.." Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikdty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: Volitelné WI-FI
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typu SK105

" 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2 Viykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB



Kanalovy monosplit

MTJ- MTJ- MTJ- MTJ-
O9HWFNX 12HWFNX-SP 18HWFNX-SP 24HWFNX-SP
Vnutorna jednotka YN s s b=
) O09HWFNX 12HWFNX 18HWFNX 24HWFNX
MOX230- MOX230-1 MOX330U- MOX430U-
Vonkajsia jednotka O9HFN8- 2HFNS8- 18HFN8- 24HFN8-
QRD1W (e]n]0} QDo (e]n]0}
Vnutorna 220-240, 50,1
. s V, Hz
Napajacie napatie F4
Vonkaijsia aza 220-240, 50, 1
Menovity Btu/h 9000 12000 18000 24200
Jkon Chladenie'
vy kw 2,6 35 53 7
Btu/h 10000 13000 20500 25931
Vykurovanie?
kW 2,93 38 6 7,6
SEER W/W 6,5 6.5 6.5 6.6
Energeticka trieda® Chladenie A++ A++ A++ A++
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4 4 4 4,2
Energeticka trieda® Vykufovame . A+ A+ A+ A+
(v miernom podnebnom pasme)
. Vnutorna jednotka 3
N Prietok vzduchu el / Siresing £ mid) /h 620/540/450 660/570/470 900/780/650 1200/1000/700
Hladina akustického Vnutorna jednotka
tlaku CEss / Sireeing / miEk) dB(A) 35/33/31 35/33/31 36.5/34/31 33.5/32.5/31
Vnutorna jednotka
Hladina akustického (vysoky stupen) dB(A) S5 55 53 56
viemy Vonkaisia jednotka dB(A) 62 63 62 69
Vonkaj&i Menovity Pa 25 25 25 25
sizidielis el Nastavitelny Pa 0-80 0-100 0-160 0-160
5 é”gt\?;"s)’ed”"tka mm  700x200x450  700x200x405  700x245x750  1000x245x750
Clisiis ez Vonkajsia jednotka
& xv % h) mm 765x555x303 765x555x303 805x554x330 890x673x342
Cistad hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 16,6 / 24,6 16,6/26,6 24,4/32,5 31,8/41,9
Vnutornd jednotka mm  860x285x540  860x285x540  925x298x850  1225x304x860
Rozpeijbalenid g/so;lxa?(éig)'ednotka
@& x le h)J mm 887x610x337 887x610x337 915x615x370 995x740x398
Rozmery a Hruba hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg 19,8 / 27,0 19,8/29 29/35,2 37,2/45,2
hmotnost Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35 29,52
Priemery potrubia
Plyn mm 29,52 29,52 12,7 15,9
) Max. dizka potrubia m 25 25 30 50
Dlzka potrubia Max. vyskovy rozdiel
. . e m 10 10 20 25
vnutorna - vonkajsia jednotka
MnozZstvo naplne chladiva kg/typ 0,65/ R32 0,71/R32 1,15/R32 1,40/R32
Rozpatie noziciek mm 452 452 5N 663
Prevéadzkovy V rezime chladenia °C -15 =50 -15 =50 -15 =50 -15 — 50
[e=sall V rezime vykurovania °C -20 — 24 -20 — 24 -20 — 24 -20 — 24
- )
| o i > [ N
& & B o
REZIM DETEKCIA OHREV VANICKY OHREV SLEEP OVLADANIE CASOVAC AUTOMATICKY DROTOVY
TURBO NiZKEJ HLADINY KONDENZATU KOMPRESORA FUNKCIA CEZ WI-FI RESTART DIAI'_I’(OVVY
CHLADIVA (VOLITELNY#) OVLADAC

1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB
2 Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vlonkajsia teplota +7 °C DB

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: Volitelné WI-FI oviddanie: KIR-120M ndstenny oviddaé

P ? .‘,._“.." Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
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Kanalovy monosplit

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

e N Vnutorna V, Hz,
Napajacie napatie 4
Vonkajsia aza
. Btu/h
Menovity  chjadenie!
vykon KW
Btu/h
Vykurovanie?
kW
SEER W/W
Energeticka trieda® Chladenie
SCOP (v miernom podnebi) W/W
Energeticka trieda® Vyquovame .
(v miernom podnebnom pasme)
. Vnutorna jednotka 3
Vikon Prietok vzduchu R e m3/h
. s Vnutorna jednotka
Hladina akustického tlaku (el R n ) dB(A)
Vnutorna jednotka dB(A)
Hladina akustického (vysoky stupen)
vemy Vonkaisia jednotka dB(A)
Menovity Pa
Externy staticky tlak
Nastavitelny Pa
Vnutorna jednotka —
O (§xvxh)
Cisté rozmery Vonkajsia jednotka
. mm
(§ x v xh)
Cistd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg
Vnutorna jednotka -
f (8 x v xh)
Rozpeijbaltnid Vonkajsia jednotka mm
(S xvxh)
Rozmery a Hrubd hmotnost Vnutorna/Vonkajsia jednotka kg
hmotnost B
Kvapalina mm
Priemery potrubia
Plyn mm
) Max. dizka potrubia m
Dibte [peiiulel Max. vyikovy rozdiel o
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ
Rozpatie noziciek mm
Prevadzkovy V rezime chladenia RE
rozsah V rezime vykurovania °C
¢
@ @ ‘_ ﬁi Zzz
REZIM DETEKCIA OHREV VANICKY OHREV SLEEP
TURBO NiZKEJ HLADINY KONDENZATU KOMPRESORA FUNKCIA

CHLADIVA

MTJ-
36HWFNX-SP

MTJ-
36HWFNX

380-415, 50, 3
36000
10,5
40000
n7
6.1
A++
4
A+
1700/1400/1100
40/37/34
62
70
37
0-160
1200x245x750
946x810x410
38,4/75,5
1425x304x860
1090x885x500
44,4/80
@9,52
15,9
75
30
2,40/R32
673
-15 — 50
-20 — 24

MTJ- MTJI-
48HWFNX-SP S55HWFNX-SP
MTJ-
48HWFNX
MO630U- MO630
48HFNS8- 55HFN8-
RRDOW(GA) RRDOW(GA)
220-240, 50,1
380-415, 50, 3 380-415, 50, 3
48000 52000
14 15,3
55000 62000
16,1 18,2
58 6.1
A+ A++
4 4
A+ A+
2000/1700/1300 2200/1900/1500

43.5/41.5/39.5 44.5/43/41.5

65 66
73 75
50 50
0-160 0-160
1200x245x750 1200x300x750
980x975x375 980x975x375
40,4/90 42,9/92
1425x304x860 1425x354x860
N45x1080x500 1145x1080x500
46,8/105 49,/107
@9,52 9,52
15,9 15,9
75 75
30 30
2,90/R32 3,20/R32
616 616
-15—50 -15 — 50
-20 — 24 -20 — 24

\l/

I| \
OVLADANIE CASOVAC AUTOMATICKY DROTOVY
CEZ WI-FI RESTART DIALKOVY
(VOLITELNY*) OVLADAC

——— ......“.." Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizécie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB

‘ 2: Vykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
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3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
4: Volitelné WI-FI typu WF-60AT



Kanalovy monosplit

S technoldgiou neustalnej regulacie prietoku vzduchu




Podstropno-parapetna monosplitova
jednotka

Moderny dizajn pre rézne typy miestnosti




Podstropno-parapetna ——

monosplitova jednotka

Split jednotka

Napajacie Vnutorna
TS Vonkajsia
Menovity .
vykon Chladenie’
Vykurovanie?
SEER
Energeticka .
trieda’ Chladenie
SCOP (v miernom podnebi)
Energetickd Vykurovanie
trieda® (v miernom podnebnom pasme)
Vykon Prietok Vnutorna jednotka
vzduchu (vysoky / stredny / nizky)
H'ad”.‘a . Vnutorna jednotka
Sl Ehe (vysoky / stredny / nizky)
tlaku ey W v
Ylkchng Vndtorpé jedn9tka
akustického (VYSOKY stupef)
vykonu Vonkajsia jednotka
) Vnutorna jednotka
Cisté (§xvxh)
rozmery Vonkajsia jednotka
(S xvxh)
Cista : X A
e — Vnutorna/Vonkajsia jednotka
Vnutorna jednotka
Rozmery (§xvxh)
balenia Vonkajsia jednotka
(S xvxh)
Rozmerya HMUba oy 40 ng
hmotnost hmotnost
Priemery Kvapalina
potrubia Plyn
Dizka po- Max. dizka potrubia
trubia Max. vyskovy rozdiel
vnutorna - vonkajsia jednotka
Mnozstvo naplne chladiva
Rozpatie noziciek
Prevadzkovy V rezime chladenia
rozsah

V rezime vykurovania

¢ & W &

V, Hz,
Faza

Btu/h
kW
Btu/h
kW
wW/W

W/W

m
kg/typ
mm
°C

°C

MUE-
18HRFN8-SP

MUEX-
24HRFN8-SP

X330U- MOX430U-
220-240, 50, 1
220-240, 50, 1
18000 24000
5,28 7,03
19000 26000
5,57 7,62
6,2 6,3
A++ A++
4,0 4,1
A+ A+
958/839/723  1192/1023/853
43,5/41/24 49,5/36,5/22,5
59 63,0
65 69,0
1068 x 235 x 675 1068x235x675
805 x 554 x 330  1068x235x675
28/325 28,0/ 41,9
1145 x 318 x 755 1145x318x755
915 x 615 x 370  890x673x342
333 331/ 452
26,35 29,52
12,7 15,9
30 50,0
20 25,0
115/R32 1,40/R32
SN 663
-15 — 50 -15 — 50
15 — 24 -15 — 24

MUE-
36HRFN8-SP

MUEX-
48HRFN8-SP

MUEX-
55HRFN8-SP

MOD30
HFN8-QDO 24HFN8-QRD1IW 36HFN8-RDO 48HFN8-RRDOW 55HFN8-RRDOW

MOX630U- MOX630U-

220-240, 50,1

380-415V, 50Hz, 3

36000 48000 52000
10,55 14,07 15,24
40000 55000 62000
1,72 16,12 1817
6,2 6,1 6,1
A++ A++ A++
4] 4,0 4,0
A+ A+ A+

1955/1728/1504  2100/1850/1600 2200/1950/1650

51/47,5/39 51,0/43,0/350  53,0/42,0/36,0
65 68,0 70,0
70 73,0 75,0
1650 x 235 x 675 1650x235x675  1650x235x675
946 x 810 x 410 980x975x375  980X975x375
415/80,5 417 /90,0 423/920
1725 x 318 x 755 1725x318x755  1725x318x755
109056385 X 1145x1080x500  1145x1080x500
48 48,5 /1050 492 /1070
29,52 29,52 29,52
215,9 215,9 215,9
75 75,0 75,0
30 300 30,0
2,40/R32 2,90/R32 3,20/R32
673 615 615
-5 — 50 15 — 50 15 — 50
15— 24 15 — 24 15 — 24

REZIM OHREV VANICKY OHREV DETEKCIA SLEEP OVLADANIE CASOVAC PAMAT AUTOMATICKY
TURBO KONDENZATU KOMPRESORA  NiZKEJ HLADINY FUNKCIA CEZ WI-FI POLOHY RESTART
CHLADIVA (VOLITELNY#) LAMELY

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

4: Volitelné WI-FI typu WF-60AT

" 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB/ 19 °C WB/ Vonkajsia teplota 35 °C DB / 24 °C WB
2 Viykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
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Konzolové monosplitové jednotky

Moderny dizajn pre rozne typy miestnosti

SPECIALNE VLASTNOSTI PRODUKTU

-----------------------------------------------
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Konzolova monosplitova

jednotka

Split jednotka

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

MFA2U-09HRFNX(GA)

MFA2U-09HRFNX(GA)

MOX230-09HFN8-QRD1W

MFA2-12HRFN8-SP
MFA2U-12HRFNX(GA)
MOX230-12HFN8-QDO

MFA2-17HRFN8-SP

MFA2U-17HRFNX(GA)

Napajacie Vnatorna phe 220-240, 50, 1
RETBEREE Vonkajsia 220-240, 50, 1
Menovity . Btu/h 9000 12000 17000
vykon Chladenie’
kw 2,60 3,52 4,98
Btu/h 10000 13000 18000
Vykurovanie?
kW 2,93 3,81 5,28
SEER W/W 78 73 6,7
Energetickd o jadenie Akt A+ A+t
trieda
SCOP (v miernom podnebi) W/W 4, 4,0 4,0
s Vykurovanie
5?§é§§t|cka (v miernom podnebnom A+ A+ A+
- pasme)
ykon Prietok Vnutorna jednotka g
vzduchu (vysoky / stredny / nizky) /h 600/510/400 650 / 580 / 490 780 / 690 / 600
Akl Vnutorna jednotka
gt:liztmkeho (vysoky / stredny / nizky) dB(A) 36,5/27,5/22,0 37/34/27 41/38/32
Hladina Vnutorrjé jedn?tka dB(A) 50,0 54 55
akustického ~ (vysoky stupen)
vykonu Vonkajsia jednotka dB(A) 62,0 62 65
é”:t\f’;”ﬁ)]ed"mka mm 794x621x200 794 x 621 x 200 794 x 621 x 200
Cisté rozmery Vonkajsia jednotka
Exv ’x h)J mm 765x555x303 765 x 555 x 303 805 x 554 x 330
o . Vnutornd/Vonkajsia
Cistéa hmotnost jednotka kg 14,9 / 24,6 14,5/ 26,6 14,5/ 32,5
Yidizeiiie) [Semetie mm 865x719x280 865 x 719 x 280 865 x 719 x 280
Rozmery (§xvxh)
feeilat é°:'§af'ﬁ)19d”°tka mm 887x610x337 887 x 610 337 915 x 615 x 370
Rozmerya Hruba Vnttorna kg 18,8 / 27,0 18,8 18,8
hmotnost hmotnost
Priemery Kvapalina mm 26,35 26,35 26,35
potrubia Plyn mm @9,52 @9,52 @12,7
Max. dizka potrubia m 25,0 25 30
Dizka potrubia Max. vyskovy rozdiel
vnutorna - vonkajsia m 10,0 10 20
jednotka
Mnozstvo naplne chladiva kg/typ 0,71/R32 0,71/R32 115/R32
Rozpatie noziciek mm 452 452 5N
Prevadzkovy V rezime chladenia °C -15 — 50 -15 — 50 -15 — 50
rozsah V rezime vykurovania °C -15 —24 -15—24 -15 — 24
/—\ G g * o . 7/ Q
ota : i e, ) - ) (+) /AR
* EC # #* Ao ~ o 7
/1N
GEARSHIFT REZIM ECO REZIM TEMPEROVANIE MONO A MULTI FILTER S I-CLEAN IONIZATOR BEZSTUPNOVY
TURBO NA 8 °C KOMPATIBILITA VYSOKOU VNUTORNY VENTILATOR
HUSTOTOU
é >
é ﬁi Follow .22 £ @ a' ((‘l m @ e
&) a e ¢ "
OHREV VANICKY OHREV BREEZE FOLLOW ME FUNKCIA SLEEP OVLADANIE  TICHY REZIM  KONTROLA CASOVAC AUTOMATICKY
KONDENZATU  KOMPRESORA AWAY CEZ WI-FI VLHKOSTI RESTART

(VOLITELNY#)

" 1: Chladenie: Vnutorna teplota 27 °C DB /19 °C WB / Vonkajsia teplota 35 °C DB /24 °C WB

? ....,..n..." Midea je ucastnikom programu Eurovent, v kategdrii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com

4: Volitelné WI-FI typu SK105

2 Viykurovanie: Vnutorna teplota 20 °C DB /15 °C WB / Vonkajsia teplota +7 °C DB
3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D
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Nastenné kablove ovladace

NASTENNE OVLADANIE WDC-86E/K KJR-120X KJR-120M
Zapnutie/Vypnutie o o o
Rezim Auto - chladenie - kurenie - Auto - chladenie - kurenie - Auto - chladenie - kurenie -

y odvlh¢ovanie - ventilator odvlh¢ovanie - ventilator odvlh¢ovanie - ventilator

Rychlc?stne SiHUEnE . 7 fokozat . . Auto - nizka - stredna - vysoka Auto - nizka - stredna - vysoka
ventilatora Auto - nizka - stredna - vysoka
Wi-Fi - - o
Breezeless funkcia - - o
Lamella nastavenie o 2 smerovy 2 smerovy
Regulacia teploty o o o
°C/°F Zobrazenie teploty o o o

Zabudovany snimac

teploty (follow me) °© °© °
Automaticky restart o o o
Turbo X o o
Funkcie .
Detska poistka o o o
Moznost dualneho ovladania
- dva ovladace pre jednu X o o
vnutornu jednotku
Skupinové ovladanie X max 16 db vnutorna max 16 db vnutorna
Funkcia zamennosti X o o
Upozornenie na vymenu filtra o X X
Hodiny o o o
Denné casovanie o o o
Tyzdenné Casovanie X o o
Infracerveny prijimac signalu o o o
Zvukovy signal o o o
Indikacia poruchy X ¢} o
Displej LCD LCD LCD
Teelnfielé Spbdsob zadania Dotykové tlacidlo Dotykové tlacidlo Dotykové tlacidlo
viastnosti Rozmery (mm) 86 x 86 x 20 120 X120 x 20 120 X120 x 20
Napajanie DC 5V DC12v DC 12v
Pre monosplitové, kazetové, Pre Standardné kazetové, Pre nastenné, kazetové a kanalové
parapetné, konzolové a kanalové podstropno-parapetné a kanalové zariadenia*
zariadenia zariadenia

Sek

“EHS’"

WDC-86E/K KJR-120X KJR-120M

Pri aktivacii funkcie Follow Me zariadenie reguluje na zaklade udajov zo snimaca
teploty v dialkovom ovladaci namiesto snimaca umiestneného vo vnutornej jednotke.

*Vyzaduje sa Multi Function Board
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Kablové centralne ovladace*

CCM30/BKE-A
(zapustené do steny)

CENTRALNE OVLADACE CCM30/BKE-B CCM-180A/BWS CCM-210G/BWS CCM-270B/WS
(mimo steny)
Max. pocet vnutornych jednotiek 64 64 64 384
Max. pocet chladiacich okruhov 8 8 8 48
Zapnutie/vypnutie o o o o
Volba rezimu o o o o
Rychlosti ventilatora o o o o
Nastavenie lamiel o o o o
Nastavenie teploty o o o o
Zobrazenie izbovej teploty X o o o
Zobrazenie °C/°F o o o o
Nastavenie dvoch teplotnych
. X o o o
hodnét
Zobrazenie ¢asu o o o o
Zobrazenie pédorysu X X X o
Rozpoznanie zariadenia X o o o
D\{ojurovnovy pouzivatelsky M o o o
pristup
RezZim dovolenka X o o o
Nastavenie ECO rezimu vonkajsej
) X o o o
jednotky
Energeticky manazment X o o o
Kontrola poruch o o o o
Skupinové ovladanie X o o o
Sprava kalendara X o o o
Zaznam cinnosti X X o o
Riporter X Udaje o poruchéch, Udaje o poruchach,
i Signalizacia poruchy prevadzke a spotrebe prevadzke a spotrebe
USB vystup X elektrickej energie elektrickej energie
Sietové pripojenie X X o (WI-FI) o
Jazyky el Angli¢tina, Cinstina, Francuzstina, Spaniel¢ina, Portugal&ina, Talian¢ina, Nemcina,
Angli¢tina s e e s PRI
Polstina, Turectina, Madarcina, Rustina, Kérejcina
Displej LCD 6.2 inch 7.0 inch 10.1inch
Spodsob ovladania Dotykové tlacidlo Dotykova obrazovka Dotykova obrazovka Dotykova obrazovka
A: nastenné:

180 x 122 x 19,5
Rozmery (mm) (zapustena cast: 182 x 123 x 34 174 x 111 x 26 270 x 183 x 27

137 x 70 x 48,5)

B:180 x 122 x 78
Napajanie AC 230V DC 12v DC12v AC 24V

EEE
O

CCM30/BKE-A CCM-180A/WS CCM-210G/BWS CCM-270B/WS
CCM30/BKE-B

Priame pripojenie ku kazetovym, parapetnym a kandlovym jednotkdm. Pre nastenné jednotky je potrebna karta Multi Function Board.
*Multi Function Board je doplnkova karta pre centrdlne a skupinové ovladanie.
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INVERTER QUATTRO

Unikatna technoldgia Midea Inverter Quattro zaraduje il
invertorové kompresory Midea medzi najlepSie kompresory il I
na svete. Bez ohladu na vonkajsie podmienky su kompresory l !

Midea schopné pracovat vykonne, rychlo a zdroven stabilne.

VYKONNOST

Efektivna prevadzka pri
vysokych vonkajsich teplotach

v rezime chladenia aj pri nizkych
vonkajsich teplotach v rezime
vykurovania.

Klimatizacné zariadenia Midea su vdaka inovativnej
a robustnej technoldgii kompresorov schopné
stabilnej a vysokovykonnej prevadzky aj pri
extrémne nizkych a extrémne vysokych vonkajsich
teplotach.

RYCHLOST

Okamzité chladenie / vykurovanie

Pouzitim technolégie High-Frequency
Racer dokdze kompresor klimatizacného
zariadenia rychlo dosiahnut mimoriadne

vysoku frekvenciu 65 Hz (uz za priblizne
6 sekund), ¢im zabezpedci takmer
okamzité chladenie alebo vykurovanie.

STABILITA

Pocit komfortu pri idedlnej teplote

Technoldgia Inverter Quattro
ThermoStatic zabezpecuje
udrziavanie pozadovanej teploty
klimatizacného zariadenia (£ 0,5
°C) prostrednictvom nepretrzitej
regulacie otdcok kompresora.

UCINNOST
Ultra vysoka energeticka ucinnost

Klimatizac¢né zariadenia Midea su mimoriadne Usporné vdaka pouzitiu algoritmu SmartSave, ktory umoznuje vysoku
energetickd ucinnost pocas prevadzky. Okrem toho je kompresor schopny pracovat v troch réznych vykonovych
stupnoch s cielom optimalizacie spotreby elektrickej energie, a to vdaka tovarenskej technoldgii GearShift od
spolo¢nosti Midea.
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‘ - W7, presného riadenia

Rezim iECO od spoloc¢nosti Midea vyuziva Uplne novy tzv.
Alphg Energy Chip, ¢o je mikroprocesor vybaveny najmodernejSim presne
. riadenym invertorovym algoritmom 4. generacie.

To umozinuje mikroCipu presnejsi prijem signalov, vypocty dat a - ¢o je
najdolezitejSie - presné riadenie kompresora a predikciu jeho otacok, vdaka comu
sa kompresor Inverter Quattro™ dokaze vyhnut zbyto€nému plytvaniu energiou.
Vdaka tomuto novému vyvoju je mozné dosiahnut skutocne Uspornu prevadzku,
ktora-prispieva k celkovému komfortu v domacnosti.
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