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Model ACP-12CT35AERI+ R32 ACP-18CT50AERI+ R32
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Kapacita (W) 3517 (762~4250) 4982 (2638~5568)

Trieda energetickej účinnosti A++ A++

Energetická účinnosť SEER 7,3 6,7

Prevádzkový rozsah chladenia -15 °C ≤ T ≤ 50 °C -15 °C ≤ T ≤ 50 °C

Odhadované zaťaženie chladenia (W) 3500 5000

Príkon (W) 1000 (170~1350) 1500 (650~1950)
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Kapacita (W) 3810 (454~4690) 5275 (2198~6301)

Trieda energetickej účinnosti Mierne/Teplé pásmo A+/A+++ A+/A++

Energetická účinnosť SCOP Mierne/Teplé pásmo 4,0/5,5 4,0/5,0

Prevádzkový rozsah vykurovania -20 °C ≤ T ≤ 24 °C -20 °C ≤ T ≤ 24 °C

Odhadované zaťaženie vykurovania (W) 2600 4000

Príkon (W) 980 (150~1300) 1420 (600~1900)
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Prietok vzduchu (m³/h) - HI/MID/LOW 650/580/490 780/690/600

Kapacita odvlhčovania (L/h) 1,2 1,8

Hluk – Akustický tlak (dB(A)) - HI/MID LOW 37/34/27/20 41/38/32/21

Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) ≤ 54 ≤ 55

Rozmery balenia (mm) 865×280×719 865×280×719

Rozmery zariadenia (mm) 794×200×621 794×200×621

Brutto/netto váha (kg) 18,8/14,9 18,8/14,9
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Hluk – Akustický tlak (dB(A)) ≤ 54 ≤ 55

Hlasitosť za štandardných podmienok (dB) ≤ 62 ≤ 63

Chladivo R32 R32

Rozteč konzol (mm) 452 511

Rozmery balenia (mm) 887×337×610 915×370×615

Rozmery zariadenia (mm) 765×303×555 805×330×554

Brutto/netto váha (kg) 29,0/26,6 35,2/32,5

Pr
ip

oj
en

ie

Priemer potrubia v kvapalnej fáze 1/4” 1/4”

Priemer potrubia v plynnej fáze 3/8” 1/2”

Maximálne dĺžka potrubia (m) 25 30

Maximálny výškový rozdiel (m) 10 20

Prednaplnená dĺžka potrubia (m) 5 5

Dopĺňanie plynu (g/m) 12 12
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Napájanie vonkajšej jednotky (mm²) 3×1,5 3×2,5

Napájanie vnútornéj jednotky (mm²) 3×1,5 3×1,5

Pripojenie (mm²) 4×1,5 4×1,5

Zdroj ~220-240 V/1/50 Hz; Vnútorná j./Vonkajšia j.

R32 Nočný režim 1,0 W  
Standby

Prachový 
filter

Antikorózna 
ochrana - zlatý 

povlak

Chladenie
pri tep.  
-15 ˚C

Kúrenie
pri tep.  
-20 ˚C

Detekcia 
chýb a ich 
zobrazenie

Senzor detekcie 
úniku chladiva

Núdzová 
funkcia

Ochranný 
kryt ventilu

Prevádzka pri 
nízkom napätí

Pamäť 
posledného 

režimu

Časovač Pamäť 
polohy 
lamely

Multi
kompatibilita

3 rýchlosti 
prúdenia 
vzduchu

Temperovanie 
8°C

Automatický 
prevádzkový 

režim

Turbo Digitálny 
displej

Manuálne 
ovládanie

Follow me
funcia 

Tichá 
prevádzka

Obojstranný 
odvod 

kondenzátu 

Auto swing Inteligentný
prúdenie 
vzduchu

Soft start AI Inverter

ECO režim Samočistenie Inteligentné 
odmrazo-

vanie

Ohrev
kompresora

Ohrev va-
ničky

Wi-Fi
ready

Veľký horný výstup 
vzduchu
Veľký horný výstup vzduchu 
(655×56 mm) umožňuje 
efektívnejšie prúdenie 
vzduchu a lepšie rozloženie 
vzduchu v celom priestore.

99mm

Veľký spodný výstup 
vzduchu
Veľký spodný výstup vzduchu  
s rozmermi 655×99 mm 
umožňuje rovnomerné a 
efektívne rozloženie teplého 
vzduchu po celej miestnosti.

360° všestranné vykurovanie
Vďaka väčším rozmerom dvojitého výstupu vzduchu je teplý 
vzduch rovnomerne cirkulovaný v celom priestore.

Tichšia prevádzka
Špeciálne optimalizovaný ventilátor poskytuje 
vysokú energetickú účinnosť s mimoriadne 
nízkou hladinou hluku, ktorá začína  
od 20,9 dB(A).

2 2 Cross-Flow 
ventilátory

3 dB Zníženie 
hluku

20 dB Minimálna 
hladina hluku

Parapetný split systém

CT AERI
A++ Chladenie SEER 7,3 

A+ Kúrenie SCOP 4,0


